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Stuctuwki magnetyczne 2000 omow w cenie 275 zl 
oraz mikrofonowc wkladki krystaJicznc - 100 zl, 
wysyfa za pobraniem ZAKLAD ELEKTROME 
CHAN1CZNY, ul. Nawrot 4S, 90-014 Lodl 

Ztacza palcowe typu Jack'a mono i stereo. Uchwyty 
kasctowe, paskowe, narozniki katowe, zaokragione, 
zlacza do kolumn i wzmacniaczy. Wykonujc i wysyla 
Zakhd Elektromechaniczny Edward Gradzik ul. 
Kryzysowa 25, 91-867 Lodz (dawniej Lagiewnicka 
147). 

Naprawa, przcwijanie giosnikow typu estradowego 
oraz compact krajowych i zagranicznych. Rem only 
sieci gkrinikowej, kolumn gtosnikowych na obiek- 
tach zamknietych i otwartych jak stadiony, izkoty 

itp. 

Elektronkzne Leslie - odpowiednik giosnikow wini- 
iacych dajacy na regis trach fletowych i podobnych 
brzmienie okreilajace organy wysokiej klasy. 
Wysylam poczta do oceny osobistej na rydzien . „Ra 
diomechanika" 05-230 Kobyika k/W-wy, ul. Krole- 
wska 20. 

ESKA-Radio, wykonawca powszechnie stosowanych 
w serwisie radiotelewizyjnym generatorow sygnato- 
wych „ESKA-75", informujc uprzejmie PT. Kli- 
entow o zwyzce ceny o 200 zl. Obecnie generator 
kosztuje 3000 zl plus porto. 

ZamOwicnia przyjmujc - udzicla informacji ESKA- 
Radio 87-821 Banichowo. 

Zamienie uklad zegarowy na wyswieuaczc 7 -segmen- 
towe. ]. Jastrzcbski Warszawa,ul. S. Bryry 1/18, tel. 
47-94-88. 

Sprzedam nowc lampy GU81 , GU80, GU32, GU29, 
T-02, OT-100, trsnsfonnatory siebowe 3KV/2K W, 
1 ,5KV 5KW, kondensatory 2 uF*KV i iime, obu- 
dowy do nadajnika, selsyny do sterowania systemu 
antenowego. Bogdan GnysMski 25-329 Kieke, Armii 
Czerwonej 181a. 

Wymienic tab sprzedam fihr XF-9A, pilot i kwarce: 
21,5; 35,5; 43 MHz, filtr elektromechaniczny, pilot 
kwarce: 10; 13,5;8,0; 15,0; 22,0; 22,5;48,0; 48,636; 
48,666 palnik IFK-120. Picjko, Mickiewicza 471 

Zgorzekc. 

Sprzedam komplementarny uklad redukeji szumow 
do zamontowania w magnet ofonach ZK246, 
M2404/5. Ccna: 1300 zl. Majewski, Gorzow Wlkp. 
OsicdlcPrzyStadioDicll. 

PaJniki IFK-120 sprzedam. Stanis&w Bobrowtki 
RywaJd 83-200 Starogard. 



Filtry elektroroechaniczne 500 - 3B/3H z I 
sprzedam. Jacek Dawidziuk Biarystok te! 212-83 po 
godzinie 15-tej. 



GEN ERATORY 



Tclewizyjny do 250 MHz 
VIDEO-TEST 
Cena340zl 




Radiowe m.cz. i w.cz. 
FONO-TEST do 6 MHz 
Cent 290x1 
FONO-TEST-LUX do 30 MHz 
Cena 350zl 

Przydame do lokaiizacji uszkodzen. F + V lub 
F lux + V da je obraz pseudokrary. Szczegofewa 
instrukeja Roczna gwarancja. Przy kupnie kom- 
pletu rabat 20 zl. Dostawa poczta w 7 dni. Ptatne 
przy odbiorze + porto. 

Uwaga: nowe przyrzady dla serwisu RTVC. 
Napisz - wyilcmy prospekt. 
ELTEST - skrytka poczt. 71, 81-605 Gdynia 
ul. Sloneczna 64 
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na kraj przyjmujc Oddziary RSW , r Prasa-Ksiazka ; Ruch" oraz urzedy pocztowe 
w tenninach: do 25 listopada na I kwartal, I potrocze roku nastepnego i cary rok nast^pny; do 10 
marca na n kwartal roku biezqeego; do 10 czerwea na HI kwartal i IT potrocze roku biezacego; do 1 
wrzesnia na IV kwartal roku biezacego. Cena prenumeraty rocznej - 96 zl, potrocznej 48 zl, 
kwartalnej 24 zl. Jednostki gospodarki uspolecznionej, instytucje. organizacje i wszelldego rodzaju 
zakiady pracy zamawiaja. prenumeraty w miejscowych Oddziaiacfa RSW ,,Prasa-Ksiazka-Ruch", 
zai w miejscowosciach, w ktbrych nie ma Oddzial6w RSW - w urzedach pocztowych. Czytelnicy 
indywidualni optacajq prenumeraty wytacznie w urzedach pocztowych. 

Premuaerate, ze zleceniem wysylld za granice przyjmuje RSW ,,Prasa-Ksiazka-Ruch", Centrala 
Kolportazu Prasy i Wydawnictw, ul. Towarowa 28, 00-958 Warszawa, konto NBP XV O. W-wa nr 
1153-201045-139-11 - w tenninach podanych dla prenumeraty krajowej. Prenumerata ta jest 
drozsza od kra jowej o 50% dla zlecenioda wcow indywidualnych i o 100% dla zleca jacych instytucji 
i zakladow pracy. 

OGtOSZENIA: drobne, do 50 s*6w - 12 zl za slowo, ramkowe 1 cm 2 -87 zl na IHstr okladkii 116zf 
na IV stronie okladki. Zamowierda na ogloszenia przyjmuje i udziela informacji Dzial Handlowy 
Wydawnictw Komunikacji i Lacznoici, ul. Kazimierzowska 52, 02-546 Warszawa, tel. 49-27-51 do9, 
wewn. 261. Za trade ogtoszen redakeja nie odpowiada. 



Druk: Zakiady Grahczne ..Dom Stowa Pobkiego" w Warszawie. Zam. 7792/CD. Naklad 80000 egz. 0-66. Ark. 
druk. 3. Sklad techmka linotron 505 TC. Cans zl 8. Numer zamknieto 11.1.1960 r. 




MineJo 30 lat od chwili, gdy nasz miesiecznik - choc wowczas noszacy inna, niz obecnie nazwe - ukazal 
si$ w sprzedazy, jako czasopismo radioamatorow w odrodzonej Polsce. W tym doit dlugim okresie 
czasu staralismy sie zachowac profil tematyczny naszego pisma, More wychodzac w doSc duzym 
nakladzie popularyzowalo i rozwijalo zainteresowania radiotechnika, i elektronika^ 



mmmm 30 lat - wydawac by sie mogto, ze nie jest to zbyt dlugi okres czasu w histori i kra ju Dla naszego kraju sa. 

Tto jednak lata o wielkim znaczeniu, a dla dziedziny. Mora, reprezentuje RADIOEIEKTRONIK, jest to 
okres czasu o szczegolnym, mozna rzec epokowym znaczeniu. 

Cdy przed 30 laty ukazal si$ pierwszy numer RADIOAMATORA, bo taka, nazwe nosilo wowczas nasze 
pismo, zylismy w dobie powszechnie panujacej lampy elektronowej. Radioamator-czytelnik naszego 
pisma, zdobywajac roznymi drogami lampy (zwykle jeszcze przedwojenne) oraz inne podzespofy 
elektroniczne, przystepowal do konstruowania prostego odbiornika radtowego, a szczytowym 
osia.gnieciem byla wielozakresowa superheterodyna. W tym wtasnie czasie, gdy bylismy zajed 
odbudowa zniszczonego calkowicie w czasie wojny polskiego przemyslu radiotechnicznego, doko- 
nano w swiecie w 1948 r. wielkiego odkrycia w postaci skonstruowania pierwszego elementu 
polprzewodnikowego, jakkn by* tranzystor ostrzowy. Zapoczatkowat on nowa er$ elektroniki, ktorej 
podstawq stalo si$, znane wczesniej w nauce, lecz* jak to czesto bywa nie wykorzystane praktycznie 
zjawisko potprzewodnictwa. 

Podstawowymi podzespotami elektronicznymi stary sie, potprzewodnikowe diody i tranzystory. Byty 
one poczajkowo wytwarzane z materiatu ma jacego swoje „kaprysy", jakim byt german, co ogranicza- 
lo zakres ich zastosowan, lecz juz wowczas wykazywaty istotne zalety, jak: wielka niezawodnosc, 
odpornosc na uszkodzenia mechaniczne, maty pobor pradu przy niskim napieciu zasilania tip. 

RADIOAMATOR I KR6TKOFALOWIEC (taka. nazwe przyjaj miesiecznik w roku 1%1) towarzyszyl 
rozwojowi techniki pofprzewodnikowej w swiecie i w naszym kraju. 

Radioamatorzy i krotkofalowcy rozszerzali obszar swoich zainteresowari, dostosowujac sie, do 
ogolnych tendencji rozwojowych. Probowali swych sil konstruujac rdzne odbiorniki radiofoniczne, 
telewizyjne, przyrzady pomiarowe oraz sprzet kmtkofalarski. Nowa pasja amatorska, staly sie, w miare 
uptywu czasu urzadzenia elektroakustyczne, do czego przyczynil si$ rozwdj zapisu magnetycznego, 
* poste,p w produkcji plyt i gramofonow elektrycznych oraz rozwoj stereofonii. 

Technika potprzewodnikowa i jej wszechstronny rozwoj coraz bardziej rozszerzata mozliwosci 
zastosowan elekt roniki, Mora wchloneta dziedzi ne noszac a, nazwe; radiotechnika. Pojawity sie 
zupelnie nowe zastosowania elektroniki, ktorych rozwdj bez techniki pofprzewodnikowej nie byt 
praktycznie mozliwy , a mianowicie : technika kompu terowa, technika cyfrowa, elektroniczne systemy 
automatyki i pomiarow, elektronika kosmiczna itd. 

Wprowadzenie doskonalego materialu polprzewodnikowego, jakim okazal si$ krzem, znacznie 
rozszerzylo mozliwosci zastosowan elementow polprzewodnikowych. Zapanowaty one powszech- 
nie w elekt ronice, stajac sie, elementem bardzo wygodnym (chocby z uwagi na rozmiary i zasilanie) do 
zastosowania rowniez w konstrukejach amatorskich. 

Tempo rozwoju elektroniki w swiecie stalo sie wrecz szalehcze. Wkroczyla ona do wszystkich 
dziedzin nauki i techniki. Rozwoj ten sledzilt radioamatorzy na lamach naszego miesiecznika. 

W laboratoriach uczonych, a nieco pozniej w masowej produkcji; pofawtl sie nowy podzespof 
elektroniczny nazwany ukladem scalonym. Stalo si$ to przed pietnastu laty, po uplywie ktorego to 
okresu czasu mozna stwierdzic, ze byry to wydarzenia pen ia.gaja.ee za soba, najwieksza, jak dotychczas 
rewolucje w rozwoju calej elektroniki. Uklad scalony otworzyl prawie nieograniczone mozliwosci 
zastosowania elektroniki. 

Gdy w 1970 roku Polska weszla w okres wielkiego przyspieszenia rozwoju gospodarczego, wsrod 
dziedzin objetych prioryletem znalazla si$ takze i elektronika jako dziedzina warunkujaca i stymuluja,- 
ca rozwoj kazdego uprzemyslowionego kraju. 

I znow nasz miesiecznik musial przystosowac sie, do nowego rytmu odmierzanego przez postep 
i starac sie nadazyc w dostarczaniu czytelnikom aktualnych informacji oraz materiatow. More 
inspirowatyby nowe pomysty i konstrukeje hobbystow elektroniki. Konieczna stala si$ rowniez 
zmiana nazwy naszego pisma na nowa,, bardziej odpowiadajaca. profilowi tematycznemu miesieczni- 
ka. Pojawil si$ wiex rok temu RADIOELEKTRONIK. 

Przez caty ten okres ubiegtych 30 lat staralismy sie^ towarzyszyc naszym Czytelnikom w zdobywaniu 
I pogtebianiu wiedzy , w zaspokajaniu ich zainteresowari w tej dynamicznej, trudnej, ale interesu jacej 
i wdziecznej dziedzinie, jaka, jest elektronika. 

Pragniemy, aby w nadchodzacych latach RADIOELEKTRONIK byl pismem nadal Warn - Drodzy 
Czytelnicy - potrzebnym, spelniajacym Wasze wymagania i zyczenia, oraz takim, na ktorego kolejne 
numery bedziecie oczekiwac z niet ierpliwost ia. 

ZESF&t REDAKCYJNY 
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zkraju 



■ W liutytucie Lqcznosci prowadzone prace 
i i<i 1 1 wyknr/ystdniem trctnsmisji sygnalow przy- 
wnldwczyrh do poszukiwania osob, poprzez 
ogolnokrajowa. siec nadajnikow UKF-FM Sys- 
tamy takie s<j juz eksploatowane w wlelu kra- 
jach zarh. Europy, a ostalnio umchomiono jo 
rowniez w Szwecji. 

W kraju przewiduje si*; wykorzystanie do lego 
cell! nadajnikow UKF emitujacych program 
nmnofomczny Na czestottiwosci podnosnej 25 
kHz betlzie su; wysylac zakodowany sygnat, 
ktory selektywnie uruchomi akustyczny sygnat 
w odhiorniku pnszukiwanego abonenta Abo- 
nenl na takie wezwanie powinien polqczyr sit; 
telefonicznie droga, przewodowq z poszuku wnj 
go instytucjq Przewiduje sie, bvidowtj specjal- 
nych przystawek do odbiornikow samochodo- 
wyrh, a takze specjalnych odbiornik6w noszo- 
nyrh w kieszeni, ktore beda. odbierac tylko 
sygnaly praywolawcze Siec taka w calym kraju 
moze ohsluzyc do 50 000 abonentow 

■ Do odbioru czarno-bialych obrazow fotogra- 
hcznych (telefoto) dla celow prasowych, firma 
Siemens oprarowala lampe, laserowa, LCJR-7625 
(fat. nizej) o mocy wyjsciowej 0,4 mW, kt6ra 
dajf sit; bardzo dobrze mndulowac i zapewnia 
odbior obrazow telefotograficznych o bardzo 
dohrej jakosci Odbiornik ztajampa, oprarowa- 
la firma Hell. 

■ Uklad scalony zdwierdjacy czujnik fotoele- 
ktryrzny ze wzmacniaczem w praezroczystej 
obudowie opracowata firma Siemens. Uklad 
len o symbolu TFA1001W pracuje liniowo ze 
staid, czuloscia, 5 |iA Ix w bardzo szerokich gra- 
nicacb od 0,05 do 1000 Ix, wytwaraajqc pra,d 
wyjsciowy od 0,25 iiA do 25 m A Uklad jest 
stosowany do sterowania przeslony i czasu na- 
swietlania w kamerach fotograficznych Napi$- 
cie zasilania moze bye zawarte w granicach od 
1,5 do 15 V, a praca uklad u jest niezaleznd od 
napiecia, poniewaz wbudowano w nim uklad 
stabilizacyjny dostarczaj^cy napiecia 1,35 V 
Za poiiKM <) dodatkowego wzmacniacza opera- 
cyjnego (TAB1453A w uktadzie komparatora) 
mozna opracowac uklad automatyrznego uni- 
chamiania migawki kamery lub uklad sterowa- 
nia czasem naswjetlania powiekszalnika 

■ Firma Philips przewiduje wprowadzenie na 
rynek urzddzeri odtwarzaja.cych plyty wizyjne 
Video-Long-Play juz w latach 1979-1980 
w USA, w r 1981 w Anglii, zasw 1982 r. w RFN 
Koszt urza,dzenia wyniesie okoto 1 100 dol. 




■ W pelni modiitowy odbiornik telewizyjny 
finny Omndig (lot. nizej) zawiera lacznie 12 
modutnw, kazdy wbudowany w pudelko mnta- 
lowe o wysokosci 100 mm Wkonstrukt ji mttdu- 
lowej jest bardzo utatwiony serwis naprawczy, 
poniewaz w kazdym module sq wbudowane 
diody swiecaee, sygnalizujace uszkodzenie. 
Dziqki odpowiedniemu uslawieniu mod u tow 
odbiornik jest doskonale wentylowany; moc 
pobierana pray przekqtnej kineskopu 66 cm 
wynosi tylko 1 10 W Poniewaz odbiornik jest 
catkowicie izolowany od sien, nie ma proble- 
m6w w przyt^czaniu magnetowidu, magnetofo- 
DU, gier telewizypiyrh, slurhawek Hp. 



i ze swiata 



p'ie" tlkldd ten zasfcqpuje siedeni plytek dru- 
kowanych zawierajqrych elementy dziesiqcto- 
krotnie drozsze niz opracowany „chip". Do- 
tychczasowe tlumiki echa powodowaly cv.qsto 
blokowdnie rozniowy; nowo opracowany uklad 
calkowicie tlumi echo i nie zaklocd normalnej 
la. r/ nose t 

B Ostatnio ururhomiono nowy system kontroli 
obszaru powietrznego w miejscowosii Mine- 
rdlnyje Wody w Zwi.j/.ku Rddzieckim, polozo- 
nej mitjdzy Morzem Czarnym i Moraem Kaspij- 
skim. System ten, oparty na komputerachszwe- 
dzkiej firmy Datasaab, usprawni duzy nich lot- 
niczy w tym rekreacyjnym rejonie. 




■ Firma AEd-Telefunken demonstrowala 
m.m. na wystawie TELKOM 79 (Genewa) sys- 
tem cyfrowy PC800 umozli wiaj^cy jednoczesne 
przesylanie 5 programdw fonicznych wysokiej 
jdkosri, do 1 5 kHz oraz jednego programu tele- 
wizyjnego praez linie radiowe o pfijemnosct 
960 kana)6w. Dwa kanary foniczne mozna la,- 
rzyc w pare, stereofoniczna. 

• Ur/ddzenie „utajnia)ace' Telekiypt-Data 
81 I demonstrowala firma Ahli-Telufunken na 
wystawie ,, Military Electronics Defense" Ro- 
dzaj kodu utajniajqeego ustala si^ przez wlo- 
zenie do ura^dzenia odpowiedniej karty dziur- 
kowanej. System umozliwia zastosowanie 10 3 
kombinacji szyfrowania. 

Na tej samej wystawie demonstrowano rdwniez 
urz^dzenie ..Televoice" do utajijiania rozm6w 
telefonicznych, przy czym liczba kombinacji 
kodowania tego systemu wynnsi 10 6 . 

■ W laboratoriach firmy Bell a opracowano 
cyfrowy uklad scatony ttumikd echa zawieraj^- 
cy okoto 35 000 tranzystorow w jednym ,,chi- 



9 Znana wloskd firnid Teletra opiacowdlo 
wspotnie z zarz^dem kolei pahstwowych sys- 
tem radiotelefondw umozli wiajacy nawi4zamt' 
litcznosci telefonicznej pasazerom poci^gu 
z dowolnym abonentem panslwowej sieci tele- 
fonicznej w kraju. 

■ Firma Rohde-Schwarz opracowata odbior- 
nik pomiarowy typ ESH2, przeznaczony dopre- 
cyzyjnych pomiarow sygnalrtw uzytecznych 
i zakloceh w zakresie 10 kHz do 30 MHz. Pray 
zastosowaniu specjalnych anten otrzymuje sit; 
miernik natQtenia pola. Zakres pomiarowy od- 
biornika od -30 dB (pV) do +130 dB fpV), zas 
miernika nate,zcnia pola od -3 dB (pV/m) do 
+ 140 dB (pV/m) Blad pomiaru < 1 dB dla 
napi^c, zas < 2 dB dla natezenia pola. Odczyt 
czefitotliwosci cyfrowy, zas niierzonych wartos- 
ci - cyfrowo-analogowy. Uklad oilbiornika za- 
wiera 3 stopnie przemiany cze,stotliwosci (po- 
srednia 75 MHz, 9 MHz i 30 kHz) oraz 3 filtry 
kwarcowe o pasmie 10 kHz, 2,4 kHz i 500 Hz 
Odbiornik jest zasilany z baterii 12 V przez 
przetwornicq o cztjstotliwosci 20 kHz. 
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DOMOWA TELEGAZETA 



Cora/ liczniejsze i coraz bardziej intoresuja/e 
propozycje wykorzystania odhiornika telewi- 
zyjnego pozwalaja na wyrazenie opinii, ze 
w stosunkowo krotkim czasie stanie su; on ter- 
nlinalem <lla bardzo wielu zastosowari Wokre- 
sleniu tym nie ma zadnej przesady, gdyz ekran 
lelewizora odegra analogiczna, funkcjc; jak 
urza/lzenia peryferyjne, za pomoca, ktorych 
operator kontaktuje sit* z komputerem. 
Proces awansu czy upowszechnienia tej nowej 
funkcji lelewizora stat mi; technicznie mozliwy 
dzieki przeniesieniu doswiadczen z techniki 
komputerowej oraz dzieki mozliwosciom, jakie 
niosa, uklady sea lone wielkiej skali integrat ji 
Dzieki nun mozna skoncentrowac wiele f nnkcj i 
w bardzo male] objetosci Propozyrje now yen 
instalacji moga, bye hrane realnie pod uwagc„ 
poniewaz sam telewizor stanowi4cy najdrozsza, 
ezesc kazdej z nich, wrhodzi zazwyc/aj w sklad 
wyposazenia mieszkania i wobec- tego nie trze- 
ha jego ceny wliezac do nowej inwestycji. 
Wszyslkie nowe propozyrje wykorzystania le- 
lewizora mozna podzielir nadwiegmpy, a mia- 
nowicie: 

- w pierwszej korzysla sit; ze zrodel sygnalu 
juz zainstalowanych w domu, 

- w dnigiej przetwarza sit; sygnat przychodzq- 
cy z zewnajrz. 

Do pierwszej grupy zaliczymy magnetowid, 
gramowid, gry telewlzyjnfi, - alp i telekinn 
Super 8 mm, kamere przeci wwlamaninwa,, tele- 
pro jektor przezroczy, komputerek domowy z te- 
Ipdnikarkc] Urzqdzeniami tymi nie bedziemy 
mi; tutaj zajmowac, co nas uwolni od zastano- 
wienia siq, w jakim celu i w jakirh warunkaeh 
majq one s/anse upowszechnienia, a w jakim 
slopniu i w jakich warunkarh mozna by mi 
przypisac futurologiczny charakter 
W drugiej grupie mieszczq sic; tr/.y systemy, 
ktore w szeregu krajow juz dzisiaj wchodzq do 
szernkiej ck&ploatacji. Nalpza. do nich dwa sys- 
temy kontunikacji tekslowej, nazwijmy Je: tele- 
gazeta i fonotekst oraz TV kablowa. 

Telegazeta jest wynalazkiem angielskim 
i w W. Brylanii nosi nazwt> Teletext Jest to 
(onna przesytania tekstu oraz prostychinforma- 
rji grafir/nyrh na ekran telewr/nra za pomocd, 
zakodowanych sygnalow - jednoczesnie z au- 
dyrja. telewizyjna,. Przesylanie odbywa sit; hez 
zaklocenia programu, tj. w rzasie powrotustru- 
mienia z kohra ekranu na jego poczqtek, zas 
odczytywanie informacji przez telewidza ma 
miejsce w dowolnej, dngndnej dla niegorhwili 
Jak widac, transmisja tekstu odbywa sit; niemal 
hezplatnie. Natomiast do odczytu tekstu prze- 
sylanego konieczne jest wyposazenieodbiorni- 
ka le lewizyjnego w sperjalny dekoder. 
Podstawowe parametry Teletextu ujete iq bry- 
tyjska. norma,, kttirq zaadoptowaty rowniez inne 
kraje, m.in. RFN Strona tekstu zawiera 960 
znakow, a sklada sitjznaglowka i 23 wierszy pu 
40 znakow w wierszu. Telegazete, tworzy 80 
stron, klore sa, przesylane kolejno i powtarzane 
cyklicznie. Telewidz moze za pomoca. odpo- 
wiedniej klawiatury nastawic dekoder tak, ahy 
na ekranie ukazala sit; za,dana strona, zawiera- 



j ( (t a wtasnie interesuja/e go informacje Ponie- 
waz szerokosc pasma stoj4ct>go do dyspozycji 
telegazety jest z zalozenia niewielka, przesyta- 
nie tekstu calej gazety trwa stosunkowo dbigo, 
w pr/ypadku Teletext u - 12sekund Takdbigo 
musi wit»c w skrajnym przypadku czekac tele- 
widz na ukazanie sit* wybranej strony na ekra- 
nie. Spotyka sic; telegazety o wic;kszej obje,tos- 
cii wymagaj<|cej 20-24 sekund do przeslania 
catosci tekstu. Wybrana strona moze bye zatrzy- 
mana dowolnie dhigo na ekranie za pomoca, 
ukladu pamie^i wbudowanego w dekoder. 
Teletext jest juz obecnie eksploatowany przez 
obydwa towarzystwa brytyjskie - BBC i IBA. 
Tematem pr/ekazu s<| aklualnosci, procjnozy 
pogody, informacje sportowe, wyniki za- 
kladow. 

We Francji rozpoczt*to emisjt; probnc) telegaze- 
ty, ktnra tarn nosi nazwc; Antiope. 

Fonotekst to rowniez komumkacja teksto- 
wa o analog icznymeharakterze, jak telegazeta, 
z tym ze realizowana za pomoca. la^cza teleloni- 
cznego. Dla zobrazowania tekstu na ekranie, 
odhiornik tetewizyjny moze bye wypo&azony 
w taki sam modul dekodera. Fonotekst jesl 



wynalazkiem brytyjskiin, znanym przez szereg 
lat jako Viewdata, obecnie eksploalowanyin 
pod nazwq Prestel. 

Uzytikanie informacji za pomoca, Fonotekstu 
wymaga ze strony odbiorry wic;kszego zacho 
du, ale i pojcmnoscz>bdla informacji jest niepo- 
rnwnywalnie wiqksza, a ezas dosttjpu do niej 
kn>tszy Telewidz la,C7.y sit; telelonieznie z ban- 
kiem inlonnacji, a nastepnie ~korzystaja.ezka- 



lalogu kodow wyhiera za pomoc ( j ktawiatuiy 
kolejno odpowiednie rnzdzialy i pudrozdzialy 
z zakresu, ktnrym jesl zainteresowany, az do 
otrzymania na ekranie wtaseiwego tekstu. Pod- 
czas wstt;pnego opernwania ktawiszami ekran 
smzy jako przewodnik, wskazuj^c tok dalszego 
postt;powania. 

Dla przelworzenia zakodowanychsygnalow l)i- 
narnych na obraz, linia telefoniczna jest pol<(- 
ezuna / obiornikiem telewizyjnym za pomocq 
spet jalnego modulu zwanego MODEM (Mo- 
dulator - DEModulator) 

Na rystinku pr/.edstawionn ur/.t|dzenia wspol- 
pracuja,ce w systemie Fonotekst 
Pojemnosc banku informacji zalezy tylko od 
pojemnosei jego pamic;ci Uktad pamieci dys- 
ponuje ponadto ..wolnymi stronicami ". co po- 
zwala abonentowi przeslac informacje teksto- 
w*| do innego abonenta, ktory moze ja, odebrac 
natychmiaKt lub w dowolnej chwili, znaja^c tiu- 
mer slronicy, pod jakim zostala ona zarejestro- 
wana 

S|t(d tylko krok - na razie kosztowny - du 
zarejestrowania odebranego tekstu na magne- 



towidzie lub drukaree. Natomiast potecxenw 
z banktem kosztuje tylko tyle, ile rozmowa 
telefoniczna o tym samym rzasie Irwania 
W systemie Fonotekstu odbtornik telewizyjny 
pelni funkejt; terminala w calej rnzci<(glosci. 
Prestel ma bye od 1 980 roku wprowadzony w W 
Brytanii do probnej eksploatacji. Podobne za- 
miary maja. adininistracje pocztowe we Francji, 
RFN, Szwajcarii, Hnlandii i Szwecji 



/ 




St hrmdi urzadzenU wapotprarufacego w iyileaift> Ponolokst 

1 twnk inlonnacji, I - sit*r telffmiiczna, 3 -MOI>EM, 4 lelawlaoi I itwrhlleni do zohrazowdnia tekstu, 
S xdalnn bti-rnwdnix, ti - dnikarka, 7 - kldwiatuid 
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7 est a wienie nazw slosowanych w komunikacjl tekstowe) 



Kraje 


T'fkst li'l i'w lzy )iiy 


Tekst telefoniczny 


W Bryldnirt 


Teletesf (dawniej rowniez 


Prestel (dawniej Viewdata) 




Oracle i Oefax) 




Prancja 


Antiope 


Teletel (dawniej rowniez 






Titan lub Tictac) 


RFN 


Bildschirmzeitung lub Videotex! 


Rildschirm text 


Szwajraria 


Fernseh-Rildschirmtext 


Telefon-Bildsrhirmtext 


Propozycjfl 


Videotex 




miQdzynarodnwa 






Polska 






(propozycja) 


Telega zeta 


Fonoleksl 



Wobec nie unormowanej terminologii zesta- 
winno w lablicy spotykane w literatur/.e roz- 
nych krajow nazwy dooznaczama komunikacji 
tekstowej 

TV k a b I o w a (TV-K) inaczej niz komuni- 
kac jd tekstowa. koizysta z petnego pasma prze - 
noszenia i jest przeznaczona do przesylania 
obrazow rurhomyrh Wbrew temu, CO sie, sly- 
szy, TV-kablowa nie wyste,puje dlternatywnie 
w stosunku do telewizji bezprze wodowej , lecz 
uzupelniaj<tco Celem TV-K nie jest wiejc po- 
prawri jakosci obrazu przez potaczenie kablem 
studia z odbiornikami did wyeluninowania od- 
bic i zakhVceri. le(v. zwu;kszonie liczhy progra- 
mow odbieranych w danej miejscowosri Uzu- 
pelnienie stacji juz odbieranych potega na do* 
prowddzeniu kablem programow z innyrh re- 
cjtonow lub krajow, a ponadlo na stworzenili 



wiasnycb audycji pochodz^cych z lokalnegn 
studia, WOZU reporterskiego tub lelekina, bez 
potrzeby budowania stacji nadawczej. 

Telewizyjna stacja kablowa sluzy jedynie abo* 
nentoni danej miejscowosri lub dzielnicy 
Obejmuje ona procjramy: wtasne, dijprowadzo- 
ne kablem z dalszych rejonow, odebrane bez- 
przewodowo z innych stacji za pomota, central* 
nej anteny 

Wszyslkie sygnaly nosne sa poddane odpo- 
wiedniej przemianie cz**stoUiwosci w ten spo- 
sob, aby zmiescily sie, w pasmie .100 MHz. 
Szerokosc pasma wyplywa z aktualnie opano- 
wanej techniki wzmacnianta- Dzisiejsze urz<j- 
dzema TV-K oferuja abonentowi 12 kanalow 
telewizyjnych, lecz poste,p w konstnikcji 
wzmacniaczy szerokopasmowych oraz w ukta- 
dach OTV, prowadzqcych do polepszenia se- 



lektywnosci, zapowiadaja, zwi^kszenie wkrot- 
ce liczby kanalow do 30. 

TV-K nie instaluje sie, z zasady tain, gdzie nie 
ma szans uzupelniema liczby juz odbieranych 
bezprzewodowo programow 
Uzyskanie rownie doskonalego odbioru, jaki 
ma miejsce przy TV-K jest mozliwe i ekonomi- 
czne bardziej oplacalne w tym przypadku przy 
zastosowaniu anteny zbiorczej, odpowiednio 
zaprojektowanej i zainstalowdnej oraz wlasci 
wie konserwowanej. 

TV- K wyzwolila idee kontaktu zwrotnego tele- 
widza ze studiem. 

W fazie doswiadczalnej znajdujcj sit; obecnie 
uktady, ktore - wbudowane w telewizor - po- 
zwolq na ograniczony na razie kontakt tego 
typu. Mianowicie, telewidz korzystajac z przy- 
ciskow b^dzie mogt brae udzial w audycji, 
reaguj<}c krotk<f odpowiedzic) TAK NIE na za- 
dawane pytania. Nawet tak ograniczone ,,dia- 
logi" b*;dcj wyrnagaty pewnej dyscypliny, gdyz 
ani liczba kanalow zw rot nych mimo w<jskiegn 
pasma przenoszenia - nie pozwoli na indywi- 
dualne korzystanie z nich przez wszystkicb 
telewidzow, ani tez liczl>a respondentow po 
stronie studia nie moze bye zbyt liczna. 
Wypada tu takze odnotowac stosowanie 
w TV-K kanalow zastrzezonych, uruchamia- 
nych za specjalna, op la 1 3 (PAY TV), przezna- 
czonych dla emisji specjalnych, jak premiery 
teatralne, uowe filmy, czy imprezy dla ograni- 
czonego krexju odbiorcow. 
Zablokowanie i odblokowanie kanalu jest rea- 
liznwane na drodze elektronicznej. J A. 



TUNER STEREOFONICZNY FM 



ANDRZEJ MIKOLA.ICZAK 



Cz^sc I 



Opts doty rzy modelu wykonanego na zlecenle 
redakrjl I praktycznle wyprobowanego przez 
konstniktora. 

Tuner wykonano z doste^pnych na rynku 
podzespolow produkeji krajowej Uklad 
Itinera jest dose prosty, d przy tym ma 
dobre parametry elektryczne. 

WAZNH.JSZF DANF. TFCHN1CZNI: 
< zulosc: < 10 uV 

Zakres cz(»stotliwosci: 65,. .73 MHz 
Znieksztatcenia: < 1% przy f = 1 kHz 
Przesluch mi^dzy kanatami: > 35 dB 
przy 1 a 1 kHz 
Pobor mot-y: 8 VA 

Tuner jesl wyposazony w uklad cicbego 
strojt-nia, wskaznik dostrojenia dyskry- 
minatora. wsltjpny wzmacnia<v. m.CZ. 
oraz zasilarz z zabezpierzoniem ol<-ktro- 
nicznym. 

DzU;ki modutowej konstrukeji jest mozli- 
we wykonanie roznych wersji Itinera 



prostej - monofonirznej i bardziej ztozo- 
nej - stereofonicznej. Opis dotyczy wersji 
stereofonicznej. 

OPIS D7IALANIA 

Schema! ideowy tunera przedstawion<» 
na rysttnku 1 . 

Wykorzystano glowict; UKF. typow^/od- 
hiornika ..Pwa 2" lub ,,Alina 2". We 
wzmarniarzu posr. cz. zastosowano 
uklad scalony UL1242N. Naste,pny modul 
dekoder stereofoniczny - jest wy|>osa- 
zony w uklad scalony IIL1601N. Na kolej- 
nej pJytce zmontowano wzmarniacze 
wsUjpne m.rz, prawego i lewecjo kanahi 
stereofonirv.nego. Dklady pomocnicv.e: 
rirhego strojenia, dostrojenia dyskrymi- 
natora oraz uklad sterowania wskaznika 
sygnalu stacji umieszczono na wspolnej 
plytc*», wsp6lpracujt|cej z ukladami znaj- 
dujqcymi si<; na ptytce wzmacniacv.a posr. 
(v.. Oslatnia, picjta plytka tunera zawiera 
stabilizowany zasilacz oraz uklad elek- 
tronicznego zabezpieczenia. 



Sygnal z glowic^ UKF jest doprowadzany 
do wejscia pierwszego stopnia wzmac- 
niacza posr. cz. (rys. 2), pracuja^cego 
w ukladzte kaskadowym z tranzystorami 
Tl i T2. Wzmacniacz dopasowuje rezysta- 
ncjt; wyjsciowii glowicy do rezystancji 
wejsciowej filtru piezoceramicznego F1 
oraz zwie,ksza wzmocnienie torn posred- 
niej rztjstotliwosci. We wzmacniaov.u 
posr. cz. zastosowano f il tr piezoceramicz- 
ny, poniewaz polepsza on selektywnosc 
w porownaniu zfiltrem LC, a poza tym nie 
wymaga strojenia. 

W naste^pnym stopniu posr. cz, pracuje 
uklad scalony UL1242N, ktory spelnia 
funkejt* wielostopniowego wzmacniacza 
(wzmocnienie 68 dB|, dyskryminatora 
oraz wzmacniacza m.CZ. Dobieraj^<" war- 
tosc rezystora RIO mozna w szerokich 
granicach regulowac wzmocnienie ukla- 
du. Kondensator C8 wraz z rezystorem 
znajduja,cym siq wewna^trz ukladu scalo- 
nego zapewnia plaskij charakterystyke, 
wzmocnienia w funkeji cztjstotliwosci 
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W pr/.ypadku budowy odbiornika mono- 
fonicznego wartosc kondensatora C8 na- 
lezy /witjkszyc do 22 nF w celu uzyskania 
wtasriwej deemfazy. 

Filtr LI, CIO jest nastrojony na czestotli- 
wosc 10,7 MHz. Z wyjM-ia ukladu 
UL1242N (konnwkd 8) sygnal jest dopro- 
wadzany do ukladu wzmacniajqcego sy- 
gnal po demodulacji (z tranzystorem T3). 

Ry». 2. Schenwl wumoUku pmlr.cs. 



Dekoder slereofonlrzny 

Kolejnym stopniem jest dekoder stereofo- 
niczny (rys. 3) z ukladem scalonynt 
IJL1601N. Filtr 1.2, C21 jest nastrojony na 
czestotliwo4c 19 kHz (cze<stotliwosc pilo- 
ta), natomiast filtr L3. C22 na 38 kHz 
(czestotliwosc podno£nej). Zalwiecenie 
diody D3 (wrysowanej na rys. 1) wskazuje 
obecnosc sygnalu stereofonicznego. Na 




wyjsViu dekodera znajdujq si«; filtry dol- 
noprzepustowe ograniczajdce pasmo ni. 
cz. do okolo 15 kHz. Dzi^kitemuelimino- 
wany jest sygnaloczQstotoliwosci pilota. 

VVUepny wzmacnlarz m. cz. 

Napiqcie wyjsciowe dekodera ma war- 
tosr okolo 100 mV. Zastosowano zatem 
dodatkowo wst^pny wzmacniacz m. cz. 
(rys. 4) o wzmocnieniu 20 dB, dzicjki cze- 
mu tuner mozna przyiaczac do gniazd 
wejsciowych wzmacniacza o mniejszej 
czutosci, np. do adaptera krystalicznego 
lub magnetofonu. We wzmarniczu tym 
pracujq dwa tranzystory o malym wspol- 
rzynniku szum6w. 

Uklady pomocnlrze 

I Iklad cichego strojenia (rys. 5) wykorzys- 
tuje tranzystor TE, znajdujqcy sit* w ukta- 
dzie scalonym UL1 1 11 N. Dziaia on nastq- 
pujqco: w momencie dostrojenia do sta- 
cji, na koricowce hltru ceramicznego F1 
(rys. 2) pojawia sit* sygnal posr. cz. (po 
odstrojeniu sygnal maleje do zera). Sy- 
gnal ten jest niewielki t dlatego musi bye 
dodatkowo wzmacniany przez tranzystor 
T4 (rys. 2), a uastqpnie prostowany za 
pomocq diod Dl i D2. Uzyskane napiecie 
stale nasyca tranzystor TC. Wtedy napie,- 
cie na kolektorze tegotranzystora maleje 
do wartosci okolo 0,2 V powodujaczatka- 
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tys. 3. Schema! dekodera stereofonlcznego 



nie tranzystora TE. Sygnal m. cz. jest 
wtedy doprowadzany bez przeszkod 
z wzmacniacza posr. cz. do dekodera. Po 
odstrojeniu od stacji, tranzystor TC zosta- 
je zatkany, tranzystor TE jest teraz nasy- 
cony i wejscie dekodera zostaje zwarte do 
masy. 




Rys. 4. Schema! wzmacnlecza wstqpnego m a. 



Do sterowania wskaznika sygnalu wyko- 
rzystano tranzystor TD. Wskaznik ten nie 
otaresla wielkosci odbieranego sygnalu, 
lecz sygnalizuje jedynie jego obecnosc 
albo brak. Obecnosc sygnalu posr. cz. 

Bys. S. Schema! ukladow dodatkowych 



podczas odbioru stacji prowadzi, jak tu 
omowiono wyzej, do nasycenia tranzysto- 
ra TC, a tym samym do zatkania tranzys- 
tora TD. Wtedy wskaznik sygnalu WS 
otrzymuje napiexie zasilajare. Po odstro- 
jeniu odbiornika od stacji, gdy sygnal 
posr. cz. zaniknie, tranzystor TD przecho- 
dzi w stan nasycenia, zwierajqc jedno- 
czesnie wskaznik WS. 
Z praktyki wiadomo, ze dostrojenie od- 
biornika do stacji jest oceniane subiek- 
tywnie przez shichacza. Przy odbiorze 
audycji slownych wydaje sit;, ze odbior- 
nik jest dostrojony prawidlowo, przy od- 
biorze muzyki okazuje sit;, ze wystejmja 
znieksztalcenia. Aby temu przeciwdzia- 
lac zastosowano wskaznik dlodowy do- 
strojenia dyskryminatora zdiodami elek- 
troluminescencyjnymi. Do sterowaniri 
wskaznika wykorzystano napiecie wyj- 
sciowe z koricowki 8 ukladu scalonego 
UL1242N (rys. 2). Napiecie to w chwili 
dostrojenia wynosi okolo6V. Przy odstro- 
jeniu w kierunku mniejszych lub wit;- 
kszych czestotliwosci zmienia sit; o okolo 
±0,8 V. Gdy timer jest dostrojony do sta- 



cji, napiecie bazy tranzystora TB jest 
identyczne z napieciem na koricowce 8 
ukladu scalonego UL1242N. Wtedy tran- 
zystor T9 przewodzi (dzieki odpowiednio 
dobranemu dzielnikowi R47, R48, R49) 
i swieci dioda zielona D5 (rys. 1). Po 
odstrojeniu od stacji napiecie na koricow- 
ce 8 ukladu scalonego UL1242N wzrosnie 
i spowoduje przewodzenie tranzystora 
TA. Wzrosnie wtedy napiecie miedzy ba- 
zq a emiterem tranzystora T7, tranzystor 
ten zacznie przewodzic i zaswieci sit; 
czerwona dioda D4. Przy odstrojeniu od 
stacji w przeciwnym kierunku nastapi 
podobny proces w tranzystorach TB oraz 
T8 i zaswieci sit; czerwona dioda D6. 

Zotllaci sldbMizowdny 

Schemat zasilacza przedstawiono na ry- 
sunku 6. W sklad zasilacza wchodzi pros- 
town i k oraz st abi 1 izat or. Jezel i przez 
tranzystor Tl 1 przeplywa prad o zbyt du- 
zym natezeniu, to wzrasta prad plynqcy 
przez tranzystor T10. Prad plynacy przez 




Rys. 6. Schema! zasilacza 

rezystor R57 nie ulega zmianom, musi 
zatem zmalec prad plynacy przez diode 
Zenera - D11. Powoduje to, ze po prze- 
kroczeniu okreslonej wartosci pradu wyj - 
sciowego dioda Dll przestaje stabilfzo- 
wac, napiecie na wyjsciu zasilacza male- 
je, maleje r6wniez prad wyjsciowy. 
W na jgorszym przypadku, gdy zwarte jest 
wyjscie stabilizatora, prad zwarcia male- 
je do wartosci jednej piajej nat^zenia 
pradu maksymalnego. Rezystor R57 okre- 
sla maksymalny prad wyjsciowy, nato- 
miast rezystorem R60 reguluje sit; napie- 
cie wyjsciowe. 

Zasilacz ma tt; zalete,, ze w razie zwarcia 
lub przeciazenia moc wydzielana w tran- 
zystorze szeregowy m Tl 1 jest niewielka. 

(Dr. w nastqpnym nrzp) 
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TRANSCEIVER CW-SSB 



mgr inz JERZY W^GLEWSKl - SP5WW 



Czqte I 

OpU dotyny model u wykonanego na zlecenle redakrjl I praktycznle 
wyprohowdnego przez koiutruktora. 

Dose bogaty wybor dosttjpnych na rynku tranzystor6w oraz 
uktad6w scalonyrh produkeji krajowej (CEMI) stal sie^ dla 
autora zacheja, do skonstruowania transceiver, opart ego 
g!6wnie na tych elementach. 

Osia,gnie1e wyniki bqda,, bye moze, pomornp w pracach kon- 
strukcyjnych koleg6w-krotkofalowc6w zainterosowanych bu- 
dowa, nowych tub modemizacja, posiadanych urzadzeri nada- 
wczo-odbiorczyrh. 

Warto jednak uprzedzic przyszlych konstmklor6w, ze wyko- 
nanie takiego urzadzenia wymaga odpowiedniego przygoto- 
wania teoretycznego i dostaterznyrh umiej<jtnosci praktycz- 
nyrh, bowiem przedstawiony opis jest przeznaczony dla za- 
awansowanych. 

Transceiver wykonano w jednej obudowie z zasilarzem sposo- 
bem montazu ptaskiego. Uklad elektryczny urzadzenia stano- 
wia. dwa niezalezne (powiqzane z sobq niektdrymi czlonami) 




By*. 1. Wygl^d zewnqtrzay transcelvrr* 

lory: nadajnika i odbiornika w klasycznych ukladach z pojedy- 
ncza, pr/emiana cz«*stotliwosci, przelqczanych za pomoca, 
przekaznikow. 

Transceiver umozliwia prace^ emisja SSB z recznym (PTT) lub 
automatycznym (VOX) przelqczaniem z odbioni na nadawa- 
nie, oraz prace, emisja, Al w systemie BK. 
Czestotliwosc formowania sygnahi SSB w nadajniku oraz 
posrednia czestotliwosc w odbiorniku \vyn0sz4ca 9 MHz zosta- 
la ustalona zgodnie z znamionowa, (v.fjstotliwosicia, posiadane- 
go filtm kwarcowego. 

A olo podstawowe dane lechniczne urzadzenia. 



Nada|nlk 

moc wejsciowa (input): 

- tlumienie fali nosnej: 
wytlumienie wste^ji bocznej: 

- pr7.enos7.onepasmom.cz.: 



100 W - SSB; BOW CW 

> 50 dB 

> 40 dB 
.100. 3500 Hz 



Odblornlk 

- czufotf: 0,3 nV dla S/N - to dB 

- selektywnosc* 2.5 kHz pr/.y -6 dB; 5,5 kHz pray -45 dB 
mocwyjsciowam.cz.: 1 W/10Q 

• Parametr ten zaJrzy w gldwnej mietie od charaktvrystyki czqstotli- 
wosn filtru kwarcowctjo 



Widok zewne,trzny transceivera przestawiono na rys. 1 , a uklad 
blokowy urzadzenia z zaznaczeniem powiazari jego czlonow 
w warunkach pracy jako nadajmk bqdz jako odbiornik - na 
rysunku 2. 

OPIS UK! ADD BLEKTOYCZNBOO 

Tor odblornlka (wzmacniacz w.cz. i mieszacz - rys. 3 oraz 
wzmacniacz posr.cz. i m.ez. - rys. 4) 

Znajdujqcy sie, na wejsciu potencjometr PI umozliwia regulo- 
wanie wartosci napiecia w.cz. doprowadzonego z anteny. 
Wzmacniacz w.cz. stanowi kaskoda zlozona z tranzystora 
polowego T1 (BF245C lub 2SK4 1 ) i tranzystora bipolarnego T2 
(BF197). Stopien ten jest regulowany napiexiem ARW przez 
tranzystor posredniczqey T3 (BF197). Uklad tranzystorow T3 
(BF197 - polaryzacja n-p-n) i T4 (BC177 - polaryzacja p-n-p) 
ma na celu podniesienie napiecia automatyki z 6 do 9 V, co 
zwieksza napie^ie zasilania kaskody dookolo 10 Vprzy braku 
sygnahi na wejsciu. 

Mieszacz odbiornika jest zestawiony z dwoch tranzystorow 
polowych T5, T6 (2 x BF245B) w ukladzie symetrycznym. 
Wykazuje on stosunkowo duza, odpornosc na modulacjc* skros- 
na., nieznacznie tylko ustepuja/ pod tym wzgledem miesza- 
rzom z tranzystorami MOSFET. Rezystor nastawny RN (1 kQ) 
umozliwia ustalenie optymalnego punktu pracy mieszacza 
Przelqczane cewki obwodu wejsciowego 1 mieszacza sqstrojo- 
ne diodami pojemnosciowymi 03 i D4 (2 x BBP602) polaryzo- 
wanymi wspolbieznie napifjeiem z potencjometru P2 uniiesz- 
czonego na prycie czolowej. 

Stopnie w.cz. i stopnie mieszacza odbiornika sa, zniontowane 
na oddzielnych plytkach drukowanych; sposob ich wykonania 
przedstawiono na rys 5 i fi. Plytki te wraz z plytkami VFO, 
mieszacza nadajnika i drivera zestawione sq w jeden przela,- 
czany Z(»sp6i w.cz. transc*nvera. 

Za pomoca. zestyku przekaznika Pkl (rys 4) sygnal z Tr1 jest 
doprowadzany do filtru kwarcowego XF, po czym do 1 wzmac- 
niacy.a z filtrem Tr2 (1-:MF1). 

Poniewaz rezystancja obciaz<mia zastosowanego filtru kwar- 
cowego XFodpowiada rezystancji wejsciowej ukladu scalone- 
go US1 (1 kQ), stosowanie tu ukladu dopasowujqn^go jest 
zbe,dne. 

Za p«>srednictwem zestyku przekaznika Pk3 (stan bierny) 
sygnal jest doprowadzany do II wzmacniacza posr.cz. z ukla- 
dem scalonym US2 (I IL121 IN) I filtrem Tr3 ( 1 -34F1 ), w ktorym 
wykorzystano tylko uzwojenie pierwotne. 
Jako tor posredniej cztjstotliwosci w ukladzie scalonym US2 
pracujq jego pierwsze dwa stopnie (wyprowadzenia 5, 4, 3, 7 
i 8); nast^pne dwa stopnie (wyprowadzenia 2, 9, 10, 1 i 13) 
stanowiq detektor i wzmacniacz ARW Rozwiqzanie toopraco- 
wane przez SP5QU |2) zapewnia wzmocnienie sygnahi 
posr.rv.. 9 MHz o okolo 55 dB, jednak uklad autnmatyc/.ncj 
regulacji wzmocnienia ma znarzny prog dzialajac skutecz.nie 
dopiero przy sygnalach powyzej 1 0. . . 1 5 uV na we jsciu tKlbior- 
nika Nie stanowi to wprawdzie wady przy odbiorze slabych 
stacji DX, ale uniemozliwia jednak wykor/ystanie napi<»< ia 
ARW do ukladu S-metra, gdyz jego wskazania zaczynalyby sie 
powyzej S6...S7. Z tego wzgl<;du dolqczony jest on dalej - po 
detekeji Rozwiazanio to w warunkach wykonania amator- 



7 




8 




skipgo zdaje w print Pfjzamin, zaprwniajqc prawidlowq ocen^ 
sygnatow o poziomie S1...S9 +20dBpo wyrpgulowantu ukla- 
du wzmamiajaro-prostujarpga (T2. T3, D1, D2) rezyatorami 
nastawnymi RN1 i RN2 

Sygnat posr.cz. jest d op row ad zany bpzposrpdnioz pterwotne- 
go UZWoJenia transformatora Trl, do detrktora ilorzynowrgo 
zpstawionpyo z dwc'xb (ranzystorow T1 i T2 (2 X BF197). 



Ptarwszy I nidi (Tl ) pracuje jako wtornik emiterowy dopaso 
wujqcy znaczna. impedancj^ pterwotnego obwodu transforma- 
tora Tr3 do matej impedancji wejsciowej tranzystora T2, ktory 
stanowi wlasriwy detektor. Do Jrgo bazy jost doprowadzanr 
napi^rip 0,5. . .0,8 V z BFO, a I kolrktora odbiprany sygnal m cz 
Droga doboni wartosci rrzystora R8 (w modelu 1R kQ) uMala 
sip, punkt prary drtpktora (w zalpznosci od amplitudy BFO) 

r d. na str. tS 
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przeglqd schematow 



GRAMOFON Z WZMACNIACZEM 

WG-llOOfs - rr Fonica 1100" 



Produkowany w LZR FONICA gramofon stereofoniczny ze wzmacnia- 
czem WG-llOOfs jest urzqdzeniem klasy Hi-Fi o zasilaniu sieciowym, 
przeznaczony do pracy w warunkarhV>mowych, g!6wnie do odtwarza- 
nia ph/t gramofonowych; moze rdwniez wspdlpracowac z tunerem lub 
magnetofonem wyzszej klasy. 

Konstrukc)a zeatawu WG- 1 lOOfs jest oparta na mechanizmie gramofo- 
nu G-tlOO ..Daniel" w potqczeniu z wysokiej klasy wzmacniaczem 
stereofonicznym. 

Urzadzenie jest przeznaczone do odtwarzama ptyt stereofonicznych 
i monofonicznych o predkosciach obrotowych 33 1 / 1 obr/min (0 300 i 250 
mm) oraz 45 obr/min (o 175 mm) Do odtwarzania dz\vi^ku nalozy 
stosowac dwie kolumny gtosnikowe o impedencjach 4 ft lub 8 Q Ihiocy 
minimum 40 W (np ZG-40itp) 

WG-llOOfs jest wyposazony w gniazda do przytqczenia dwoch par 
stuchawek stereolonicznych o impedancji 400Q |np SN-50, SfJ-60 lub 
SN-62) zakoriczonych wlyrzka, WM-590. 

Schemat ideowy ukladu elektrycznego gramofonu i wzmacniacza 
przedstawtono na str 12 -14 



DANE TFCIINICZNr 

Napie.de zasilania: 
Pobdr mocy: 
Wymiary 
Ci^iar 

Dane terhnlczne gramofonu 

Obroty talerza: 
Ptynna regulacja obrotow 
Talerz: 

Poziom zaktoceri wibracji 

- nie wazony (krzywa A) 
wazony (krzywa B) 

■ kotysanie dzwiejcu 
Wkladka maghetyczna typ MM 00 
o parametrach: 

■ pasmo przenoszenia 

- nier6wnomiernoric kanatdw 

- tlumienie przestuchu 
mi^dzy kanatami 

- igla diamentowa 

- ostrze tgty 

- nadsk roboczy ostrza igly 

- impedancja obci^zenia 

- skutecznoic 

Dane lechnlczne wzmacniacza 

Moc znamtonowa: 

Znamionowa impedancja obria7.enia: 
Znieksztalcenia nielinearne 
Czuloic wejic: 

gramofon 

tuner 

- magnetolon 
Pasmo przenoszenia: 
Pasmo zaktoceri: 

Ttumienie przesluchu mie^zy kanatami 
Zakres regulacji rownowazenia 
kanatow (halansu): 



220 V.SOHl 
< 150 VA 
1 560* 390* 175 mm 
16 kg 



33V, i 45 obr/min 
±4% 

300 mm. 27 kg 



< -35 dB 

< -55 dB 
< 3.15% 



20 20 000 Hz 
idBlprzy 1000 Hz ) 

>20dB|przy 1000 Hz) 
typ Mt 100 
R = 13 .18 |un (sferyczne) 
10 . 20 mN (zalecane 20 mN) 
47 kU ± 5% 
1,8 mV cm s Iprzy 1000 Hz) 



2x20 W 
2x4 U 

1% |0,I5% przy 1000 Hz) 

k 5 mV 47 kW 
220 mV 220 kl) 
220mV/220kU 
20 Hz.. 35 kHz 
< -50 dB 
40 dB (przy 1000 Hx) 

> 40 dB 



Zakres ptynnej regutacjl barwy 

dlwi^ku dla sygnatdw o cz<*stotliwosVtach 

100 Hz i 10 kHz * 12 dB 

Skokowa regulacja wzmocnienla: -20 + 3 dB 

Pit it gdrnoprzepuslowy 
(antywibracyjny): 

- dolna cz^stotliwosc granirzna 120 t 20 Hz 
tlumlenle sygnalow w oktawie 20 . 40 Hz 8 + 2 dB okt 

Flltr dolnoprzepustowy (antyszumowy) 

- gorna cze^totliwosc graniczna 6 ± 1 kHz 

- thimienie sygnatdw w oktawfp 10 kHz . .20 kHz 8 i 2dB nkt 
Filtr „KONTUR": 

- przyrost wzmocnienia dla 

sygnalow o cze^totliwosctach 100 Hz i 10 kHz 10 t 2 dB 

Znamionowa moc wyjsciowa na shichawki 

stereoloniczne o impedancji 2x400 2* lOmW 

OP1S DZIALANIA 

Calosc urza.dzenia sklada sie, z dwoch zasadniczych cze^ci gramolonu 
G-l 100 i tranzystorowego wzmacniacza z zasilaczem. 
W gramofonie zastosowano nape,d paskuwy. Umozliwia to zmniejsze- 
nie do minimum wibracji oraz sprzqzenia pochodza^cego od drgari 
akustycznyrh, zwtaszcza ze tozysko talerza znajduje sn; na podwieszo- 
nym wewna,trz gramofonu wsporniku. Nape,d talerza gramofonu pracu- 
je w ukladzie regulacji z pr^dkosciowym sprzQzenlem zwrotnym 
Sygnal sprzezema zwrotnego uzyskuje sie, z fototranzystora TJOI 
oswietlanego zardwkq Z1, nad ktdra, umieszczono tarcze, z otworami 
osadzona, na osi silnika Ml . Tranzystory T101 i T103 pracujq w ukladzie 
formowama i ograntczanla sygnahi, ktdry nastqpnie jest przetworzony 
na napie^cie state proporcjonalnie do pn$dkosci ohrotowej silnika (diody 
D101. D102. rezystory R106. R107 i kondensator C102) 
Napi^cie sprze,zenia zwrotnego jest doprowadzone do jednego z wejsc 
wzmacniacza roznicowego (tranzystory T106. T107). nastomiast do 
drugiego wejscia jest doprowadzone napi^cie ..zadajajce' , odpowied- 
nio do obrotdw 33 i 45 z potencjometrbw PI i P3 (oraz P2 1 P4 - regulacja 
wstqpna). Sygnal wyjscinwy stenije wzmacniacz mocy zbudowany 
z tranzystorami T104 i T105. ktory wptywa na warunki pracy silnika 
Tranzystory T108 i T109 pracuj<| jako klucze wt4czaja.ce poszczegdlnr 
obroty i sterowane przez odpowiednie sensory. 
Zastosowany w gramofonie przetqcznik dotykowy (sensorowy) sklada 
si^ z szesciu przerzutnikbw bistabilnych oraz ukladu blokad. Zasada 
dzialania przerzutnikdw sensorowych byla optsana w nrze 9/1978 RlK 
3esli. przyktadowo. nastqpi wt^czenie sensora 45 obr 'min (tranzystory 
T112. T113, T114), co sygnalizowane jest zaswleceniem zardwki Z3, 
wowczas napi^cie wyj^ciowe jest doprowadzone do stabilizatora obro- 
tow talerza, ukladdw sterowania silnika ramienia i elektromagnesu 
oraz do tranzystorbw T117 i T121, ktdre uniemoztiwiajq wtqczenie 
sensordw 33/300 i 33/250" 

Zmiana i skasowanie wszystkich funkcji wykonywanych przez gramo- 
fon wdowolnym momende jest mozliwa powtqrzentu sensora ..STOP". 
Sensor obrotow zostaje wytqczony ze wzgl(*du na zwi^kszony spadek 
napie^ia na wspolnym rezystorze R124 Pozostate sensory zostajqzablo- 
kowane napiQciem przez diode, D125 

Tranzystory T126 I T127 pracuj^ w ukladzie sterowania silnikiem 
ramienia M2. W zaleznosci od funkcji, jaka. realizuje mechanizm 
gramofonu, jest wlajczony tranzystor T126 przez rezystor R125 lub 
tranzystor T127 przez tranzystor T129 1 T12H Silnlk ramienia zmienia 
wowczas kierunek obrotow. 

" IV fen sposdb mna<7.ono sensory do wf^czama prqttkosci .1.1' , 
obr min oraz tndnicq ptyt - 330 mm t 250 mm 
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Zastosowany w gramolonie elektromagnes 
Em 1 shizy do zatntymywanla ra m i enia nad ply- 
ta w mtejscu zaleznym od wielkosci odgrywa- 
nej ptyty. Miarowyiaczniki Wl, W2, W3 fthiza 
jako czujniki wielkoici ptyty. Elektem wtacze- 
nia jednego z mikro wylaczni k6w jest naiyce- 
me tranzystora T124, ktorego pradem zasllany 
Jest elektromagnes Em1 i zatrzyniywanie ra- 
mtonia. 

Tranzystory T201 I T202 pracuja, w ukladzie 
thwntonto sygnahi wktadkl. 1 chwlla opuszcze- 
nia ramienia na pryte, gramof onowa mi kro wy 1 a - 
cznik W6 soetaje * warty, tranzystory T20I 
i T202 nie polaryzowane i sygnat z wkladki 
oie jest wdwczas than tony. 

Potorezystor R301, iarowka tB, kondensator 
CI 04 i rezystor R121 wraz z tranzystorera T137 
stanowia elementy wylqcznlka szybkofcio- 
wego. 

Zasllacz stabilizowany napie/ ujemnych ma 
konwenctonalny ukiad szeregowego stabilize - 
tora z ograniczeniem pradowym Za pomoca 
potencjometru P5 regulute sie napiecie wy)- 
sciowe na pozlomie - 1 1 V. 

Dwukanatowy wzrnacniacz zastosowany w ze- 
stawie WG-1 100 Jest typowym ukJedera, w kto- 
rym mozna wyroznic wzmacniacz korekcyjny. 
wzmacniacz napieciowy i wzmacniacz mocy 
Ze wzgledu na jednakowa. budowe, ombwiony 
zoslanie ty Iko lewy kanal. 

Sygnat z przetwornika magnetycznego przez 
kondensator C501 Jest doprowadzany do bazy 
tranzystora TS01 . Tranzystory T501 1 T503 pra- 
cuja. we wzmacniaczu korekcyjnym umoiitwta- 
iacym uzyskanie charak terysty ki przenoszenla 
zgodnej z PN-74/T-06251 ark. 07 dla wzmac- 
niaczy we j*c korekcyjnycti 

Nastepnym stopniem Jest wtomik emiterowy 
zrealizowany z trairzyttoren T60t. Z wyjscia 
wtdmika sygnat tost doprowadzany do ukladu 
reguiacji barwy diwiekow, a nastajpnie przez 
kondensator C617 - do odsaczalrrycb ukladow: 
111 trow dolnoprzepustowych (R801 , R8C3. R805, 
RB07, C803, C801, C805|ig6moprzepustowych 
(C807, C809, RBI 1 ) oraz thunika wycisza iacego 
.,-20 dB\ Nastencrie przez kondensator C811 
sygnat tost doprowadzany do dwostopntowego 
wzmacruacza pracujaeego z tranzystorami 
T8011T803. 

Na wyjsciu wzraacniacza znajduje sie, pot en - 
ctoraetr wzmocnienia R633 z odcxepem. w ob- 
wodzle ktorego znajduje saa) fittr „Kontur " . Sy- 
gnat z potencjometru wzmocnienia storuto we j - 
idem wznacnlacza mocy zrealizowanym 
w ukladxto klasycznym. 

Do wy}tcia wzraacniacza jest przytaczony 
wskainik wysterowania przez elementy R935 
i diode, D903. 

Zasllacz wzmacniacza iktada sie z dwdcti nie- 
zaleznych uktaddw prostowniczych 

Dtody D915...D918 stanowiq prostowntk do za- 
silania stopnia mocy. 

Napiecie zesUajace +40 V tost ttabilizowane 
(uklad ftabihzatora szeregowy). Do ustawienia 
tego napiecia ttuzy potenctometr R938. 

Wojciech Czerwiifski 
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TRANSCEIVER 
CW-SSB 
c.d. ze str. tO 



(Wsmwx) oavoi 
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lak, aby uzyskac najwieks/y sygnal wyjsciowy 
Ri.cz. przy najmniejszych jego znieksztalce-. 
niarh. 

Po detekcji sygnal m.cz. jest skierowany do 
wzmacniacza napiex-iowegoT3(BC109B)pracu- 
jacego z niewielkim ujemnym sprz«;zeniem 
zwrotnym (nie blokowany rezystor R18 200 il 
w omiterze), a nast^pnie doprowadzony jest 
przez potencjometr P3 (47 k£J) do wzmacniacza 
mocy z ukladem scalonym US3 (UL1498R). 
Wyglad ptytki dnikowanej zawierajqcy czlony 
odbiornika (obje^te schema tern na rys. 4) jest 
przedslawiony na rysunku 7. 

Tor formowanla sygnaru DSB (rys. 8) rozpoczy- 
na przedwzmacniacz mikrofonowy z tranzysto- 
rem Tl (BC413) o matych szumach wtasnych. 
Kondensator C6 {0,1 fiF) miedzy rezystorami R2 
(220 kf2) i R3 (470 kfl) w galqzi u jemnego sprze,- 
zenia zwrotnego tworzy, w pol^czeniuz wejscio- 
wyrn kondensatorem C4 (10 nF), uklad zw^zaja,- 
cy pasmo cztjstotliwosci akustycznych, polep- 
szaj<n7 jakosc emisji SSB. 
Przedwzmacniacz ma dwa wyjscia (z eniitera 
i kolektora) umozliwiajace niezalezne sterowa- 
nie wzmacniacza modulacyjnego i wzmacniacza 
VOX. Regulacji poziomow napiex stenijqcych 
dokomije sie rezystorem nastawnym RN1 (47 
kQ) dla wzmacniacza VOX oraz potencjome- 
trem P5 (100 kQ lin .) dla wzmacniacza modula- 
cyjnego. 

Nast^pny stopieh stanowi podwojny wzmac- 
niacz m.cz. z ukladem scalonym I IS4 (UL1321N). 
Z jego pierwszego wzmacniacza (wyprowadze- 
nia 5, 8, 2, 4 i 3) sygnal jest doprowadzany do 
ukladu VOX, z drugiego zas (wyprowadzenia 
14, 1, 11, 13 i 12) - do modulatora zrownowazn- 
nego, przez Wtornik emiterowy T2, dopasowujq- 
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cy wyjscie wzmacniacza do mah?j impedancji wejscia modula- 
tora zrownowazonego. We wtornikuemiterowym pracuje. wol- 
ny tranzystor ukladu scalonego US4 (wyprowadzenia8,9i 10). 
Rezystor R13 (22 kQ) umozliwia naruszenie r6wnowagi modu- 
latora prqdem statym prey pracy emisja. Al . Przez kondensator 
C21 (2,2 (iF) doprowadza sie, sygnat 800 Hz podczas dostrajania 
nadajnika do anteny. 

Modulator zrdwnowazony pracuje w konwencjonalnym ukla- 
dzie pierscieniowym. Zastosowane tu diody krzemowe 
t N4 1 51 (BAP795) zapewniaja. wystarcza jaco I iniowy przebieg 
modulacji przy duzej stabilnosci; wymagajq jednak podania 
znarznego napiecia w.cz z GFN Otwarcie diod nastQpuje 
przy napi^ciu okoio 0,5 V mierzonym na gal^zi moslka, co 
osiqga sie, przy napi^ciu oko!o 6 V na wyjsciu GFN. 
Na wyjsciu modulatora znajduje sie. transformator nawinie,ty 
na -ferrytowym rdzeniu toroidalnym. Zadaniem rownolegle 
wtqczonego kondensalora C23 (100 + 33 pF) jest podniesienie 
napiecia DSB na wyjsciu modulatora do okoto 50 mV przy 
cia.gtym sygnale modulujqcym. Modulator zapewnia stlumie- 
nie fali nosnej o ponad 40 dB. 

Generator fali nosnej (heterodyna przy odbiorze) GFN/BFO 



zawiera trzy tranzystory. Tranzystor T4 (BF520V1) stanowi 
wlasciwy uklad generuj4cy, sterowany rezonatorem kwarco- 
wym X. Obwod jego emitera jest zamykany do „masy" przez 
tranzystor posredniczacy T5 (BSXP87, 2N914) w waninkach 
polaryzowania jego bazy napieciem dodatnim w sposob ci^gty 
(emisja SSB oraz strojenie) lub przerywany (emisja A 1). Tran- 
zystor T3 (BF520VI) pracuje jako wzmacniacz-separator. 
Iftclad z tym tranzystorem ma dwa wyjscia: z kolektora (okolo 
6 V w.cz.) doprowadzonego do modulatora zrownowazonego 
oraz z emitera (0,6. ..0,8 Vw.cz.) doprowadzanego do detektora 
iloczynowego. Poziomy napiec wyjsciowych GFN/BFO sa, uza- 
leznione w glownej mierze od indukcyjnosci dlawika Dll oraz 
wartosci rezystora R18 i R19 w dzielniku bazowym. 
Uklad torn formowania sygnahi DSB zmontowano na ptytce 
drukowanej podzielonej na cztery pola zawieraja.ce: przed- 
wzmacniacz mikrofonowy, wzmacniacz modulacyjny 
i wzmacniapt VOX, modulator zrdwnowazony oraz generator 
GFN/BFO. 

Sposob wykonania prytki przedstawiono na rysunku 9. 
Plytka po zmontowaniu, zostata umieszczona w pudetku 
ekranujqcym. (Cd. w nastqpnym numerze) 



mgr inz. ANDRZRJ SADZ1KOWSKI 



ANALIZATORY STANOW LOGICZNYCH 



Dynamirv.ny ro/woj uklddow ryfi owyrh slwar/a konu'rznosr slosnwa- 
nid COcai bardziej skomplikowanyrh przyrzadow pomiarowyrh. Wys- 
tarezajaee do niedawna klasyczne osryloskopy lub probniki stanow 
logicznych slaly sie nbortiip nlewystarczajacymf narzqdziaml podczas 
prac zwiazanycti z uruchamianiem uklddow cyfrowych Szczegotaa 
wymagania aparaturze kontrolnnj narzucity system y mikroprocesoro- 
we, stosowane juz powszechnic na catym swiecie. Niemozliwa Btala sit; 
bowiem ooserwarja wielobitnwyeh szyn danych, szyn adresowyrh, rzy 
te4 wartosri pamieri bez korzystanid z analizdtnrow stanow Imjkvnych 
Anallzator stamiw logicznych Jesl urzadzeniem elektfbnicznym trans- 
rormujacym wejsrie oscyloskopti na kllkanalrie lub ktlkadziestaj 
wojsr i pozbawidjacym osrylnskop niedogodnosri wynikdjarych 
z dwdril sposobow jego pra<^. Osryloskop jednostnimtenlowy nioze 
bowiem rejestrowac przebiegi cyfrowe jednym z rtastqptijacych spo- 
sobow: 

b^dac ustawionym na praet; typu ..ALT" (ang. Alternate) me zarho- 
wuje on wspoibieznnsri rzasowe) rejpstrowanyrh przebiegow, co 
przedstawione jest na rys. 1; 

- bedar ustawionym na prare typu ..CHOP" (ang. Chopped), zale/nos- 
o rzasowe pozostaja zachowane, jednak obraz przedstawia jedynie 
wycinki rzasowe obserwowanych przebiegow. 

Przykladowe wykresy rzasowe pracy oscyloskopu w system ie ..CHOP" 
ilustruje rysunek 2. 

Eiimindcja przedstawionyrh powyz*-) niedogodnosri os<7losknpu 
przez anallzatory stamiw logicznych polega na tyni. iz przyrzady te 



rejestrujd, w swej pamieri kolejne stany wszystkich swoich wejsr 
w sposob rownolegly Po zapisaniu ratej pdmieci roborzej, jej cawar- 
tosc zostaje wyswietlona na ekranie analizatora. Cechamt charaktery- 
EOjacymi te przynt^dy s<\; zapisywanie st6w wcjsciowych zgodnie 
zzegarem zewn^trznym lub wewnelrznym, wyzwataniestarturejestra- 
rji po zaproyramowanej Uczbte impulsow zegarowych, pocz^tek lub 
zakohczenle rejestracji po identyfikdrji Zdprogrdinowanego stowa wej- 
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Ryi. 2. Zdudd twuru*ni4 obMzu rw ekrdnie oM-ylo«kopu przy 
prary * *y»tem»e CHOPPER 
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Ryt. 1. Przesun^de ciiwwf ml^dzy dwoma kaiMlmnl przeMegow 
oglddanyrh na osrylockopif w sv^mU- prary ALTERNATE 



sriowego oraz wyswietlanic zdwdrtosei pamieri na ekranie w postaci 
zerojedynkowej, przebiegow prostok^tnyrh lub tez w postaci t/.w 
mapy. 

Przykladowe ohrazy zerojedynkowe i w postari przebiegow zerojedyn- 
kowyrh s<| przedstawione na rys. X 

Obrdz mapy pnwstaje na ekranie dndlizatora przez oddzialywanin 
bitow slowa z pamieri roboczej na dwa przetworniki cyfrowo-analogo- 
we Pterwsza polowa bit6w stowa oddzialuje na pr/.etworniksteruj4ry 
wzmacniaczeni odrhyldnia poziomego lampy obrazowej dnalizdtord, 
d druga polowa stanowi odpowiednio kod wejsriowy przetwornika 
sterujacego wzmacniaczem odrhylaria pionowego. Dzu;ki temu po- 
wstaje speryfirzny obraz punktow o wspotrzextnyrh odpowtadajaryrh 
lirzbowym wartosciom kodu tworzonego przez bity rejestmwanego 
stowa Mapy sa,stosowane przewaznie podczas konlroli ukladow ozna- 
nej postari mapy Mozna tu, posliigujar sit; spec jalnymi szablonami 
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Kyi. 3. Priyklacftowv obrazy u/^km na ekrante analbatora it* now 
logtruiyrti 

i in isi.ii /it ■ > |i t K nknw ,» b pnsi.n pr/rhipgow rzasowych 



nkreslir w lalwy sposob, rzy otrzyrnany obraz odpowiada szablonowi 
czy Ipz nil* Da jp to mozl iwosc szyhkipgo okrpstpnia poprawnosri prary 
hadanpgo ukladu bei konirrznosci analizy kolpjnyrh zarpjpslrowa- 
nych slow Schpmat blokowy typowpgo analizatora stanriw logicznych 
przpdstawiono na rys. 4. 

Uklady wpjsciowc anatizdtnra sa, zlozonp z komparalnriiw uapic^ia 
o rpgutowanym progu oraz ukladow bulorowyrh Ka/dy uklad hufora 
ma trbjpolozpniowy przpla,cznlk (pimlaoilHtl tp sq mnl — ICEO no na 
ptycfo caotowej przyrza/iu) slurry do programowania stanu wyzwala- 
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Ky*. I, WyrwaUntf raphu Laprogramowanym OnwHn wi>)4rtowym 



byr prngramowany stan dowolny ,,X Po zaprogramowaniu slowa 
wpjii rlowego analteator oczekuje na jpgo nadejfde. w momende 
idpntyfikarjl, z ukladow buforowych zostajp doprowadzony impuls 
wyzwalaja,cy zapis do ukladu podstawyczasu istprowania (przptqcznik 
..Wyzwalanip*' na rys 4 w pozycji ,,Wpwn' ). Od tpj chwili nastqpujp 
zapisywanip nadchodzqcych slow wpjiciowych w pamiqri analizatora 
Zaprogramowanie wszystkirh wpjsc jako ,,X" (standowolnyjspowodu- 
jp wyzwolcnip zapisu pO nadpjsdu piprwszcgo impulsu zogarowpgo 
Prograntowanp slowo wpjsriowp mote byt rbwnipzslowpm koriczqcym 
zapis 

Na tysunku slowo wyzwalajace znstalo zaprogramnwanr jako Hum* 
hinacja 101 IfKlX 
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Ryi. ft. Wyrwalanlr zapliu w kyttrmlr opotnlrnta rrgaroweqn 



|«)OBOJO zapis. Dane przychodz^rp t ukladow btlfotowydl s^zapisywanp 
nast«jpnip w blokach pantipxi Rlokipm stpruj^rytn ukladpm lampy 
obrazowpj orazprzptwarzajd/*ym danp zpamiQri na poslar wytiwipflanq 
na rkranip )psI btok ukladow wyjsriowyrh O poprawnoAci pracy 
ralpgo przyrzqdu dpcydujp blok podslawy CIUU i Iterowanlfl. 



SPOSOBY WYZWALANIA / \PIS1 

Na jrajsciej spotyka sit;dwa sposoby wy/walania zapisu, lapewrliajace 
dostatprznq dokladnosr nkrpslenia chwili czasowpj, od ktorpj nni 
nastqpowac rpjnstrarja nadchodzqcych slow wcjsciowych 

- wyy.walantp zapisu »m! slowa zaprogramowanpgo jako slowo wyzwa- 
lajqw (rys S) ; 

- wyzwalanip zapisu pondlirzeniu zapmgrantowanpj liczby inipulsow 
zegarnwych (rys. 6). 

Pinrwszy sposoh polcga na tym, la U pOfn0C4| trbjpolozpniowych 
przpl^rznikow ukladow buforowych mnzp bye zaprogramnwana war- 
tow- logl<7.na poszczegolnych bitdw slowa wpjsciowp(|o. MOM tu byr 
prngramowanc stany ten logirznpgo, jpdynki logicznpj lub Ipz mow- 



W drugim sposobip wyzwalania zapisu korzysla siq z programowanych 
licznikow znajdujqcych sir; w bloku podstawy rzasu i stnrowanla. Za 
pomoca, nastawnikdw dziesiijtnych mozliwp |ost zaprogramnwanic 
Itczby impulsdw zcgarowych o jaka, ma zoslac opo^nionp wyzwalanip 
zapisu Zp sposobu tpgo najrzQsriej korzysta si»» przy prary analizatora 
z zpgarpm zpwnqtrznym, synchronicznym zprzpbi<*ganii rpjpstrowany- 
rni. W takim przypadku wyzwolcnip zapisu mozp bye okrpslonp dowol- 
nym slowpm wpjscinwyni. 

Przykladowr opo^nipnip, przcdstawinnp na rys rt, zapr»»gramowanp 
zostalo jako ,,57". 



SPOSOBY ZAPISU DANYC II Wf-JSCIOWYCII 

Danp wpj-irtowp. tworz^cp slowo wpjsciowr analizatora, pmldawanp st). 
wsttjpnpj obnibce, jak juz wspomnialpm, w kornparatorach napiqeia. 
Komparatory wpjsriowp maja, programowany poziom progu napitfdo- 
wpyo, dzir;ki czemu nio>.liwp jpst doktadnp dopasoWanip p<izinm6w 
wpjs> lowych analizatora do napip/ charaktcrystycznych dla roznyrh 
technolbgfl ukladow ryfrowyrh Analizator rpjpstrujp wir;c wszystkic 
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przebiegi wejsriowe o amplitudzie mniejszej od zaprogramowanego 
poziomu progowego jako zero logiczne, a przebiegi o amplitudzie 
wiekszej od zaprogramowanego poziomu - jako jedynke, logiczna, 
Po zakwalifikowaniu poziomu wejsriowego dane przerhodza, do ukla- 
d6w bufofa wejsriowego (rys 4 1 Podstawowymi ukladami buforbw sa 
przerzutniki typu , .Latch" wyzwalane zboczem. Wlasciwy zapis (prze- 
pisywanie zawartosri hufor6w wejsciowych do pamieri danyrh) odhy- 
wa su; najczesriej jednym z dwoch sposobow. 

PROBKOW AMI DANYCH ZAWARTYCH V\ BMoR/l 
WFJS( IOWYM 

Sposob ten polega na tym, ze ten sam impuls zegarowy powoduje 
jednoczesne zapisanie danych, zarownodo ukladow bufora wejsriowe- 
go, jak i do pamieri danych. Sposob ten jest wykorzyatywany przewaz- 
nie do testowania ukladow synchro nicznych, w ktdrych wszelkie im- 
pulsy szpilkowe, wystQpujace miedzy impulsami zegarowynii, nie maja. 
wptywu na prace, testowanego ukladu. Niemozliwosc wykrycia i zare- 
jestrowania impulsow szpilkowych wystejmjaryrh miedzy impulsami 
zegarowymi uniemoztiwia stosowanie tej metody podczas testowania 
ukladow asynchronicznych, nie majacych zegara, zgodnie z ktorym 
rnozna dokonywac zapisu slow wejsciowych. Niedogodnosc t^eliminu- 
je zapis w systemie typu „Lath" 

7 A PIS DANYCH W SYSTFMIIi ..LATH" 

Zapis danych wejsciowych w systemie „Lath"' umozliwia identyfikacje, 
impulsow szpilkowych wystQpujacych miedzy impulsami zegarowymi. 
W uktadach buforowych podczas tego rodzaju pracy nastqpuje zmiana 
s la now wyjsciowych przy kazdorazowym przekroczeniu. poziomu wej- 
sciowego zaprogramowanego w ukladach komparatorow . W ten sposob 
wyjscia ukladow buforowych odwzorowuja, na biezqco ka/.da zmiane, 
przehiegu wejsriowego 

Zapis stanu wyjsc ukladow buforowych nast^puje podohnie, jak w opi- 
sanym wyzej pierwszym sposobie, zgodnie z przebiegiem zegarowym 
zewnetrznym lub wewne,trznym. Zarejestrowana wier moze bye jedy- 
nie ostatnia zmiana stanu wejsriowego, ktbra nasta,pila przed nadejs- 
riem impulsu zegarowego. Daje to jodnak informarj<*o tym, ze miedzy 
kolejnymi impulsami zegarowymi nastqpila nieprzewidziana zmiana 
stanu wejsriowego. 
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Ryi. 7. Sposoby zapliu danych 



Przykladowy diagram przebiegow zapisanych w obu nmawianyrh 
sposobach pracy analizatora przedstawiono na rys. 7. 
Omowiona powyzej zasada pracy analizatora stanow logicznych stano- 
wi (Mjolntj koncepeje, pracy tego typu przyrzadow. Analizatory wykona- 
ne wed tug przedstawionego schematu moga, sluzyc do uruchamiania 
wlasciwie wszystkirh ukladow ryfrowych. Charakteryzuja, su; one 
jrdnak pewna dose istotna; niedogodnosria. przy testowaniu syslemow 
mikroprocesorowych. Niedogodnosria, l<( jest trudnosr interpretacji 
binarnej postari obrazu jakq rnozna uzyskac na ekranie uniwersalnego 
analizatora stanow logicznych. 

Podczas badania syslemow mikroprocesorowych konieczna jest analiza 
l>ardzo duzej ilosri slow o duzej liczbie bitow pochodzarych z roznyrh 
obszarbw testowanego systemu. Obserwacja szyn adresowych (naj- 
czesciej 16-bitowych). szyn danyrh (najczesciej 8-bitowych), szyn ste- 
mjaryrh (najczesriej B-bitowych) jest przy stosowaniu analizatorbw 
uniwersalnych bardzo trudna. Jedynym rozwiazaniem analizatora, 
ktory stalby sie przydatny do testowania syslemow mikroprocesoro- 
wych jest specjalizowany analizator zbudowany w oparciu o system 
mikroprocesorowy. 



Obecnte niewiele firm na swiecieprodukujespecjalizowane analizato- 
ry mikroprocesorowe. Typowym przedstawicielem tego typuanalizato- 
row jest model HP 1611 A firmy Hewlett-Packard zbudowany w opar- 
ciu o system mikroprocesorowy z wymlennymi wktadkami wejsriowy- 
mi i parAieriowymi. Wymiennosc wkladek umozliwia testowanie 
dworh systemdw mikroprocesorowych: Intel B080 i Motorola 6800. 
Firma Hewlett-Packard podaje, ze w opracowaniu sa wktadki przezna- 
czone do innych system6w mikroprocesorowych. Analizator HP-161 1 A 
umozliwia obserwacja 16-bitowej szyny adresowej, 8-bitowej szyny 
danych oraz 4-bitowej szyny okreslajqcej rejestrowane sygnaty szyny 
danych. Poza tym mozliwa jest r6wniez rejestracja osm iobitowego 
slowa dodatkowego, co, umozliwia dodatkowq rejestracja stow wysl*;- 
pujdjeych na szynach ukladow ..wejsr-wyjsr" testowanego systemu 
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Bys. 8. Otorazy uzytkan* aa ekrinir aMUulora HP t Sit A 

a - uipm w kodzie osemkowym, h - zapis w kodzie «zp«n<utk<>wym 



Sposob wyzwalania zapisu nie odbiega tu wlasciwie od ogolnie przyj^- 
tego w analizatorach uniwersalnych Programowane moze bye slowo 
wyzwalajace zapis, kohcz^ce zapis, jak r6wniez programowane moze 
bye wyzwol«nie zapisu po opoznieniu o pewnq zaprogramowanq liczb^ 
eykli zegarowych. Maksymalna liczba rejestrowanych slow ograniczo- 
na jest pojemnoscia, pamieri danych i wynosi tu 64 slowa 36-hitowr 
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KROTKOFALOWIEC 



ORGAN ZARZADU GtbWNEGO PZK 

NR 1 (236) STYCZEN 1980 ROK 



POLSK1 ZW1A7EK KROTKOFALOWCOW 

CZtONEK MIEDZYNARODOWEJ UNI1 RADKMMATORSKIEJ (IARU) 
Skrylka poortowa 320. 00-960 Wafuftwi Td 26 73 73 





PRZED PI^CDZIESI^CIU LATY 
Krotkofalowlec Polskl nr 1 z roku 1930 donosi: 

■ Prare obraduj^cego przy Instytncie Radiotechntcznym Komitetu 
Organizacyjnego I-go Ogolnnpolskiego Zjazdu Krotkofalowcow, ktory 
ndbexlzie sie jednoczesnie z I-em Walnem Zgromadzeniem czlonkow 
nowopowstajacego PolskiegqZwiqzku Krotkofalowcow (P Z K ), posu- 
waja, si<? pomysinie naprzod Komitet Organizacyjny znalazl poparcie 
tak moraine, jak rowniez materialne i organizacyjne ze s Irony zaintere- 
sowanych Ministerstw, przedstawiciele ktorych biora, czynny udzial 
w pracach Komitetu wylonionego z obradujqcej przy Instylucie Komisjt 
dla fal krdtkich. Wielkie zainteresowanie Zjazdem i majaca, bye pod- 
rzas Zjazdu wystawa, sprzetu krotkofalowego, wykazaly polskie firmy 
radjotechniczne, z posrod ktorych nalezy nalezy specjalnie wymienic 
Pariswnwe Zaklady Inzynierji, Parislwowq Wytwornie, Lqcznosci, oraz 
Polskie Zaklady Philipsa, ktore nie tylkn obiecaty wzia/ czynny udzial 
w wystawie wyrabiant>go przez nich sprzeJu krotkofalowego, lecz 
i nkazaty juz Komitetowi Organizacyjnemu daleko idqca, pomoc mate- 
rialna, Materialna pomoc instytucji Paristwowych i wyzej wspomnia- 
nych firm, daje muznosc Komitetowi okazal ze swej strony pomoc 
prowincjonalnym Klubom Krotkofalowym w zmniejszeniu ich wydat- 
knw na delegowanie na Zjazd swych przedstawicieli, oraz zabezpie- 
czyc uczestnikom Zjazdu tani pobyt w Warszawie. Program Zjazdu, 
ktory w najblizszym czasie bedzie opublikowany przewiduje, oprocz 
obrad, szereg odczytow, oraz zwiedzenie placowek przemyslowych 
Zjazd odbedzie sic* w dniach od 22 do 24 tutego roku biez4cego 

■ Pragniemy zazna jom ic naszych krotkofalowcow z bardzo ciekawym 
i dla wielu bams przechodza/ych na QRO wielce pozyleczny m uktadem 
prostownika. Chodzi tu mianowicie o typ, ktory przy zastosowaniti 
transfnrmatora o pewnem napiex Hi daje napiecie prostowane i filtrowa- 
ne prawie dwa razy wyzsze (mozna np. ze sieci 110 V otrzymac bez 
uzywania transformatora okoto 200 V DC) Prostownik ten cechuje sit; 
takze tern, ze jest zupelnie pewnym na spicule, regultije samnczynnie 
maximum mocy pobieranej i przy odpowiedniem wyliczeniu wielkosc i 
kondenzatordw przeciqzenie lamp prostowniczych jest wykluczone 
Prostownik ten nadaje sie zatem do ladowania akumutatnrow, ktore jak 
wiadomo posiadaja, minimalny opor 

■ Wyspa Madagascar posiadala dwie slacje: FB8HL, ktory ostatnto 
przeniosl sic; na wyspy Comory, gdzie wkrotce rozpocznie nadawanie 
(bexlzie to tadny DX I), oraz FB8AA, ktory prawdopodobnie juz nie 
nadaje Na wyspie Reunion znajduje sie, stacja handlowa HYO, ktora 
cze^ito pramje z amatorami Dalej ku potudniowi, na wyspach Kergue- 
len. znajdiija, sie ok rely (rancuskie FPBC, oraz FPCA, jednak polacve- 
nia z nimi nie uzyskano. 

■ Modulacja Heisinga jest najczeiclej stnsowana dziqki swym zale- 
torn. Dzialajac na pra,d anodowy oscylatora dokonuje sie ona miekko, 
bez zadnego wplywu na statosc (alt nosnej, zapomoca, rdwnolegle 
wtaczonej lampy modulacyjnej do lanipy nadawrzej. Warunkiem do- 
bregodzialania jest by lampa modulacyjna byla rowna lampie nadaczej 
i posiadala podobna, charakterystykt;, Z tej to przyczyny znajduje 
uzycie tylko przy stacjach matej lub sredniej mocy. Przy wicjkszej mocy 
uzycie tego sposobu modulaf ji uczyniloby utrzymanie stacji zbyt kosz- 
towne. 

■ Stacja SP3HR (Maria Bogda we Lwowie)|>owstata z kohrem grudma 
roku ubieglego i odrazu rozpoczeJa pract^. Nadawanie odhywa sii; 
olwcnie przewaznte na lonjt, w pierwszych dniach stycznia da sie, 
SP3HR uslyszec na grafii. Nadajnikiem tej stacji dla fonji jest aparat 
systemu Hartley zmodyfikowany, z lampami 2xB403przy napitjrm 150 
voll i prostownika Philipsa. Przy grafji uzywa si<; lampy TA 08 10 pod 



riapu^iem 1200 wolt prnstuwancgo jexlno-okresowt) i filtrowanego 
dlawikiem, oraz kondensatorem o pojemnosci 10,5 MF otrzymuja/ 
okotn 80 watt input. Na fjRP uzywa sie stabilizatora kwarcowego. Jako 
anient;, zastosowano typ Zeppelin, dlugosci cv^sci poziomej 20,5 m, 
odprowadzenie 27 m Przy tenantenie pokrywa sit; swietnie zakres fal 
od 38 m, na ktorej pramje siq (nnicznic*. do42 m, stosowanej dla grafii 
Obecnie jest w opracowantu stabilizator kwarcowy na QRO W projek- 
cie jest generator pro^du statego na 1500 wolt i lampa TA 1/40. Zkoiicem 
stycznia zostanie uruchomiony nadajnik i odbiornik na (ale ultrakrdt- 
kie, ktory obecnie znajduje sie, w stadjum ekspeiymentalnym. Jako 
odbiornika uzywa stacja aparatu systemu Reinartz0-V-2 ieksperymen- 
tuje sit; rownoczesnie I-V-2 ze strojonq anod^ pierwszej lampy, na 
zakres od 5 do 2000 m. Wyntki osi^gnitfte przy grafii na QRP sa. 
nasttjpuja^ce: Polska, Miszpania, Irak, Egipt, Portugalia. 
( Od redakcji: Maria Bogda byla znana nie tylko jako jedna z pierwszych 
potskich YL, ale przede wszystkim jako znakomita artystka filmowa] 
m BiuroQSLprzekazalow roku l*l21ogoicm 24 358 kart, w tern 15.552 
otrzymanych I kraju, a 8.806 z zagranicy Najwie^ej kart wyekspedjo- 
wal Lwow (8.112 sztuk), nastepnie Poznan (2.843), Wilno (1.885), 
Przemysl (744), Gnkbdtjds (673). Warszawa (472). Bielsko (218). Krakow 
(162), Ltklz (76). 

■ W dniach 15-go do 28-go lutego b r o(lbe,dc| sit; mi(;dzyndrodowt a 
prdby A R R L. a to mi^dzy stacjami Stanow Zjednoczonych i Kanady 
i stacjami wszystkich inny<h pahslw na swiecie. W probach moze brar 
udzial kazdy nadawca. W ukresie powyzej podanym stacje U.S. A 
i Kanady be^lq w czasie QSO przekazywac innym amatorom krotkie 
telegramy zaopatrz.one liczh^ porz<fdkowct Odbior takiego telegramu 
liczy sic; za jeden punkt. Odpowiedz na otrzymany telegram nalezy sit; 
starac przekazac do innej stacji U.S.A. lub Kanady, zaopatrujqc ], ( 
w ndebrany poprzednio numer porzqdkowy. Odpowiedz winna zawie- 
rac minimum 10 slow. Przt'kazanie odpowiedzi liczy sic; za 2 punkty 
Doktadny regiilamin prob zawarty jest wgrudniowym numer/e ,'JST 
nrganu A.R.R.L. 

ff| Onia 22 grudnia 1020 r.ogodzinie 13, w Sdlonie PhMipsa, Mickiewi- 
c za 23, odbyto siq Walne Zebranie czlonkow l sympatykdw Wileriskie- 
go Klubu Kmtkofalowct>w Zebranie zagail prezes W.K.K. Kpt. Roman 
SiekierskiSP3MR.SekretarzW.K K p Stefan GalkowskiSPlAB o<kyy- 
tal korespondencjc; z Instytutu Radjotechnirznego, oraz projekt progra- 
mu l-go Zjazdu Krolkofalowcow Polskich i Walnego Zgromadzenia 
,,P.Z K. " wyznaczonego na dzieri 22 24 lutego 1930 r Po odczytaniu 
korespondencji odby] sie wybor delegatow na Zjazd do Warszawy, 
witjkszosci^ zostali wybrani pp: inz. N. Trepka, S Oalkowski i M. 
Nowicki Oprocz wymiemonych delegatow w zjezdzie wezmie udzial 
20 czlonkow W.K.K W wolnych wnioskat h Dyrektor Polskiego Radia p 
Roman Pikie) zaproponowa) czlonkom konkurs z nagrodami /.a najlcp- 
szq modulacjt; w amatorskim nadajniku. W miesi^cu lutym zmiejsro- 
wosci mldalonej o 150 klm. od Wilna odh<;dzie sit; retransmisja z zycia 
naszych braci na pograniczti; krotkofalowy nadajnik amalorski be^lzit* 
umieszczony w K.O.P , gdzie Polskie Radio zainstaluje mikrofony 
l wzmacniacze, natomiast w Wilnie wymieniona retransmisja bexlzio 
odbierana przez krotkofalowy odbiornik i przeslana do amplifikalnra 
na anient; Polskiego Radia. Do konkursu zglosili udzial: bracia Kozier- 
kiewicze SP3MA i stacja klubowa SP3WK Po zebraniu odbylo sit; 
wspolne zdje^ie czlonkow W.K.K. 

■ Podstuchane w ett>rze: Szwt>dzka stacja amatorska w Goteborg 
(John Fi. Karlson) nadaje do naszej amalorki, p. tleleny Malinowskiej 
w Poznaniu, telegram w dosiownym brziniciuu SP3KYL de SM6UA - 
here msg de SM0IO via SM6UA pan! ma cudowne (>czy i 73 i 88 
i kocham - I will send it to you in Ittl ( wybral SPSHftt 
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XII ZJAZD POLSKIEGO KLUBU DX 

W dniacft ti i 7 pazdziernika 1979 roku w Chorzowie, w goscinitych 
progarh Osrodka Szkoleniowego Kdtowirkiej Chorajgwi ZHP, spotkdli 
sie juz po raz dwundKiy krdikofalowry SP zajraujqcy siq zagadnieniam i 
lacznoscl DX-owyrh. Tegoroczny Zjazd SP-DX Klubu by! zjazdem 
sprawoz-ddwc/o-wyborr/ym, stdil tez lirzba itezestnikow, sympdtyk6w 
i zaproszonych gos< i hytd rekordowa Wladze Polskiego Zwiqzku 
Krotkofalowrow reprezentowali: wiceprezei ZG PZK do spraw organi- 
zaryjnyrh Zbigniew Cielerki SP.SPA, wireprezes ZG PZK do spraw 
sportowyrh Zdzislaw Bienkowski SP6LR i sekretarz ZCi PZK Anatol 
Jegliriski SP5CM 

Obradom Zjazdu przewodniczyl .Ian Lad no SP5XM 
Milym akcentem, bedqrym swiadeetwem doceniania osiaynier pal* 
skirh krotkofalowrow DX-manow, byto wr<;czenie urzestnikom Zja/du 
wysokirh odznarzen nadanych przez minis! r a Obrony Narodowej, 
ministra Larznosri i Zarzad Glowny PZK 

Srebrnyin Medalemza Zdshigi dla Obronnosri Kidju /ostali odznar/eni 
koledzy: SP9EU. SP9PT. SP9ED. SP2CEX, a l)ra./.owym koledzy: 
SP4CLV. SP8IIMK, SP9CDA, SP8NR, SPOOS. SP2CSP. SP9BLX, 
SP7 \SZ, SP2FZW, SP9AKW, SP9ERD 

Medalem za Zastugi did Obronnosri Cy wilnej zostal odznar/ony kolr- 
ga SP6LB Srebrna Odznake, Zasluzonego Prarownika Ldeznos i otrzy- 
mal kolfya SP9BDQ Odznaki I lonoiowe Polskiego Zwiazku Krotknfa- 
lowrow wrcrzono kolegoni SP9ED. SP0E1J, SP9GO i SP9DW 
Wrtjrzono rowniez dyplomy i nagrody za zaje/ie rzoiowyrh miejsr 
w Zdwodat h SP-DX Contest 1978 Specfalnaj nagrode, za za jede dosko- 
nalego miejsra we wspdlzawodnirtwie OX-owym otrzymat Tadousz 
Rarzok SP7I IT 

W sprawozdaniu ust^pujareyo zaizadu, ktoreyo wyglosil prozes - 
Edward Breit SP2A.10, pod k res In no widor/.ny wzrosl poziomu naszyeh 
rzoiowyrh DX-manow, rzego dowodem sa osiayniqria SP7HT 
» SP.1DOI Mzyskanie prz«*z SP7HT 126 potwierdzonych krajow i 322 
krajow przez SP3DOI slawia obn kolegow w scjsfej rzoldwre swiato- 
wej O wzroscie pozionui szerokiej czolowki krotkofalowrow SP moga, 
swiadrzyl wyniki uzyskane w statym wspnlzawndnirtwie SP-DX Ma- 
raton. I Isti'piijdry zarzdd podkreslil, ze wyniki te uzyskano w tradnych 
warunkat h hrakow spize,towy< h, )ak rowniez braku szyhkiej inforniarji 
DX-owej Zarza/I podjaj slaranid,abyprzoduj4<7kr6lko(alow(:ySPbyli 
za swoje wyniki sportowe w iniare, mnzliwnsri nagrad/ani i odznai zani 
osiagnie,to juz w lej nucrze wyrazny postqp. Sporjalne slowa uznania 
wyrazono kolegom z Wrodawia, wydajacym rnformatoi DX-owy oraz 
Itolegom /. Nowego Sacza za izybkie opracowantn wynikow SP-DX 
Conteslu 1979 

W r.wiazku ze zhltzajacym sie, SO-leciam Polskiego Zwiqzku Krotkofa- 
lowrow Zjazd zaprojKmowat, aby zdwody SP-DX Contest w roku 1980 
in idly szrzegolnie urorzysta, oprawt; Postanowiono wystapir do ZCi 
PZK o ufundowanie okolir/nosriowyrh medall i proporrzykow dla 
rzotowych starji zagranir/.nyrh i krajowyrh 

W dyskusji podkreslano, ze dalszy wzrost poziomu nasze] rzoiowki, tak 
w stalyrh wspolzawndnirtwach jak i w zawndarh. Ixfdzie nio/.liwy tylko 
przy zorganizowaniu po przyst«;pnyrh f enarh zakupu spr7.t;tu pows/.i - 
c hnie stosowanego przez krotkofalowrow na swierie Podkreslono let, 
ze w 10k juhileuszu 50-lecia PZK nasza organlzarja powinna wojsr jako 
jedna zintegrowana organizarja wszyslkidi polskirh krotkofalowrow 
Podkreslono duze moZltwosri i rberi krolkof alow< ow do wspotpraey 
z innymi organizar]ami i sfuZI)anii, ktore polrzebujasprawnej Iqczno^cj 
i najwyzszej klasy operatorow Potwierdzeniem tego moga.byrrezulta- 
ly praiy kolegi SP9PT w wy]>rawie alpinistyrznej na Alaskt;, a ostatnio 
rezullaty prary kol. A Zielinskiego SP2BHZ, operatora polskiej ekspe- 
dyrji antarktycznej i operatora stacji amalorskiej MF0PO1. 
Zjazd wybral nowy zar/tjd SP-DX Klubu, wsklad ktdregoweszti i objeji 
nastqpuja/'o funkrje: 

prezes - Edward Breil SP2A.IO 

- wireprczes d's sportowyrh Alfred lablonski SP9CTW 
sekretarz d/s zagranirznyrh Wojciech Kltisok SP9PT 

- sekretarz d's krajowyrh Seweryn Wojlusiak SPfiALL 
rzlnnkowie: Wiestaw Ziolkowski SPfiBZ. Zenon Pietrzak SPfiFF.R 

i Tddeusz Szynikowiak SP9.1A. 

Na zakohrzenie pierwszego dnia obrad kol Hubert Trzaska SPfiRT 
wyylosil tnteresuJajOq prelekrje, na teniat swego pohytu i prary w YK 
i Yl, ilustrowan<| znakoniitymi przez rofv.a mi Natnmiast w dnigim dniu 
zjazdu kol A Zielihski SP2BHZ rjpowiadal tl swej prary w bazie King 



('•eoige, gd/.ie spqdz.lt ponad rok ]aki> opordlOl polskiej ekspedyrji 
natikowej oraz radiostarji ainatorskiej HF0POL. SP2R1 IZ rowniez ilus- 
liowal swa prelekrjq pfzezroczami oraz oka/ami anldrktyr/ne) flory 
i fdiiny. 

Na zdkohc/enie Zjaz<l przyj^l wytyrzne dziatania dla nowo wybranyt h 
wladz na najhlizsza, dwuletnia kadenrjq 

Oigauizatorzy zjazdu, koledzy z Oddzialu Katowirkiego pod przewod- 
nirtwem kol Menryka ("irhonia SP9ZD zr<ibili wszyslko, at>y urzestni- 
koni upr/yjemnir pobyt 1 wypetnir <yas zarnwno w pierwszym, jak 
i w drugini dniu zjazdu 

W przerwarh of>rad zorganizowano wyt ieczki do katowu kieyo sludia 
lelewizyjnego i do Planetarium Slaskiego 

Ciiotda sprze ( towa, dyskusje na temaly terhni<7.ne, operatorskie, a prze- 
de wszystkim DX-owe, hyty dopefnieniem kolejnego spotkania pol- 
skirh DX-mandw 

Drgaruzarji naste,pnego - XIH Zjaztiu SPDXC 1 podjtjli sit; knl**dzy 
z wojewodzlwd Siedlerkiego. .SP.5XM 



WIADOMO^CI POLSKIEGO KLUBU DX 

NA PASMACII 

• Populdrny iniesiqcznik CQ Mdgazine rozpiKvat wydawanie dyplu- 
mu ..Five Band WAZ Awdrd' za nawtazanie l^rznosci z40strefamt na 
kdzdym z piqriu pasm krnlkofalowyrh. Dyploin jest wydawany tylko 
w jodnej klasie, za larznosri dowolnym typem eniisji (mixed) Dla 
zat he^enia krotkofalowrow do zdobywania dyplomu 5BWAZ jesl on 
wydawany juz po przedstawieniu kart potwierdzajaryrh nawi^zanie 
lacznosri ze IflOstrefami Za kazde naslqpne lOstref bqda przyznawane 
nalepki (Hlirkers|. a krolkofalowry ktrtrzy przekrocza. ISOslref Iwjda 
umieszrzani nd lisrie honorowej Lirza sit; wylarz.nie far/noa i nawi^- 
/due po 1 Blycznia 1979 roku Wymagane jest przeslanie orygmalnyrh 
kart QSL. Ad res wydaw<-y: WAZ Award Manager. 1044 SE 43rd St., 
Cape Coral, Fla 33904, USA Olx>wiazkowy formularz zgloszenia moz- 
na otr/ymar po wyslaniu SASE i dwdch IRC, zas do zgloszenia nalezy 
dolaczyr opiate, w wysok(is*'i 1 dolarow lub \S IRC. 

• Przez raly pdzdziernik i listopad ubieglego roku praci>wala pod 
znakiem U0Y na wszystkirb pasmarh lacznie /. 160 ID ekspi'dyrja 
amatorow z Krasnojarska do miasta KYZYL, stolicy Tuwihskiej Repn- 
bliki Autorfomicznej, jedynej na lerenie ZSRR leZarej w slrefie Xi. 
Okazja do zorganizowania ekspedyrji byla rorznira przylaczenid 
Tuwy do ZSRR. Ekspedyc fa obslugiwali operatorzy starji DK0AAR. 
1 1K0AA( ' i UKOAA^ karty QSL mozna przesylar do UK0AAA Ekspe- 
dyrja uZy wala anten kierunkowyrh Yagi ml 2 do fi elementow z wyjat- 
kiem pasnia 160 m, w ktoryni prarowano na dipolu. 

• Pierwszym europejskim krdtkofalowrem, klory zdobyt dyploni 
ORPP-DXCC z numerem kolejnym 8, zostaf Chris Page (I4BUE Dy- 
ploni QRPP-DXCC! wydaje miesiorznik CQ Magazine za nawiazanie 
| ( )( /nos( i ze 100 krajami za ponioc<| nadajnika o moey wyjsriowej nie 
pizekrarzajacej 5 waldw jeszrze trudniejszy do zdobycia jest dyploni 
MILIWATT-DXCC itkk- wyjsriowa nadajnika nie moze hi przekro- 
rzyr 1 wata! 

• Duza, dklywnosr wykazuja nadal starje radzieckie na aiklyrznyi h 
an htpelagarh Nowa Ziemia i Ziemia Franc iszka Jozefa. Z Wyspy 
Aleksandry (Ziemia Franriszka .Idzela) praruje UK1 PAA znajdujara sie, 
w polarnej starji badaw(7.ej ,,Nagdrska' Z leza/ej w tym saniym 
arc hipelayu wyspy Heisa praruje UKlPCiO znajdujara sie w Poldmyro 
Ldboratonum Hydrometeorologirznytn im. Ernesld Kienkla zmarleyo 
przed kilku laty znakomitogo jwlarnika i krotkofalowra, prezesa Fede- 
ra( jiSportow Radiowyrh ZSRR Znak UKIPC.O powstal ze slow ..Polar 
lie. (ieofizycv.ne Obst^rwatonuni", z ktorego w rzasie swyrb lirznych 
pobytow w Arktyte prarowal w eterze F.rnesl Krenkiel RAEM 
Z Wyspy Heisa praruje rowniez lelegrafia, na 14 MHz UAIPAL. nato- 
miast 7 Nowej Ziemf praruje UK1PAB inieszrzara Bit; w starji polarnej 
..Przyladek iyrzeri" na polnornym skrajti wyspy, oraz na 14 MllzCW 
tlAIPAG. J 

Za le riekawe infortuarje dzu;kujemy UP2AV 

• Trudno osiagalny w eterze Bulan jest reprezentowany na pasmai h 
przez A51PN, rzynnego regularnie we wjorki, <v.wartki i soboty w go* 
dztnactl 12 00 14 OO C.MT na 14 268 kHz, jak rowniez w sieri 
azjatyt kiej o 01 (Kt GMT na 21 320 kHz 
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Analizatory stanow logicznych -Cd. ze str. 18 



Innowacjd. w procesie wyzwalanid zapisu jest zastosowante sperjalne- 
go lirznika zliczajacego krotnosc wystepowdnia stow wyzwdldjacyrh 
Umozliwia In rozpoczecio rejestracji slow po nadejsciu na przyktad 
trzeciego w kolejnosci slowa wyzwalajacego. Zastosowanie tego typu 
wyzwalanid umozliwia rejostracje slow wystqpujdcych w okreslonych 
petlach programowych. 

Oprocz podstawowej czynnosci rejestracji 64 slow nastepujacych po 
identyfikacji stowa wyzwalajacego, analizator umozliwia rowniez j *■ * 
miar czasu miedzy wyzwoleniem rejestracji, a jej zakoriczeniem. Moz- 
liwe jest takze zliczanie »16w wyzwalajqcych podrzas wykonywania 
petli programowych 

Analizator umozliwia rowniez zatrzymanie badanogo systemu w do- 
wolnym momencie. dzieki wyjsciu „HALT'. Pozwala to przede wszysl- 
kirn na zatrzymanie pracy badanego systemu po zakoriczeniu rejes- 
tracji. 

W systemie mikroprocesorowym slowa obserwowanych szyn (adreso- 
wej, szyny danych czy szyny sterujd,cej| wyslqpuja, w postaci binarnej 
Did projektanta systemvi nie jest to jedndk dogodnd do obserwacji 
postal. 

Najdogodnipjsza, postacia, obserwowanych stow jest taka postac, w ja- 
kiej projektant wprowadza program do systemu W zaleznosci wie ( cod 
systemu, adresy badz kod operacji oraz dane wpisywane sa w kodzie 
szesnastkowym lub osemkowym. Poza tym celowe jest rowniez przed- 
stawienie zapisu kodu operacji w postact symbohcznej, zgodnej z je/y- 
kiem stosowanym do programowania danego systemu. 
Na rysunku 8a, b przedstawiono dwie tahlice altanumeryczne ukazujdr 
08 zarejestrowane przykladowe stowo testowane systemu mikroproce- 
sowego Intel 80R0. Kolejne kolumny zawierajq slowa szyny adresnwej, 
kod operacji oraz stowa szyny danych. 



Na rysunku Ba przedstawiono zapis w kod/ie osemkowym, a na 
rysunku 8b adresy sa, przedslawione w kodzie szesnastkowym, d kod 
operdcji symbolicznie. Tego typu zapis w pelni umozliwid anahzt; 
pracy zarowno ..hardware if jak i ..software'u' testowanego systemu 
mikroprocesorowego. 

Schemat tilokowy anali/atord HP16I1A przedstawiono na rys. 9. Sy- 
gnaly /. testowanego systemu mikroprocesorowego sa, doprowadzane 
do blokti buforowego, z ktorego nastepnie przechodza, do bloku wy- 
miennego, odpowiadajacego typowi bddanego systemu. W bloku wy 
miennym naste,puje ich deszyfracja, po czym przekazywane sa, one do 
pamieci roboczej analizatora. Ro/.poczecie zapisu w pamieci roboczej 
nastepuje po spelnieniu warunku porownania w komparalorze Porow- 
nywane sa, w nim stowa wej&ciowe z zaprogramowanym slowem 
wyzwalajacym. Pozytywny wynik porownania swiadczacy o identyfi- 
kacji slowa wyzwalajacego stanow u\ sygnaly steruja.ce blokiem liczni- 
kow krotnosn t opoznienia Na wyjsciu bloku licznikow powstaje 
sygnal sterojacy zapisem pamieci roboczej. Po zapisaniu catej panned 
analizator przechodzi do wyswietlania obrazu (w poslaci tablicy a Harm - 
merycznej) 

Zadaniem syslemu mikroprocesorowego zastosowanego w omawid- 
nym analizatorze jest slerowanie praca komparatora, bloku licznikow 
oraz pamieci roboczej zgodnie 1 zadanym prograinem. Mikroprocesoi 
wykonuje rowniez operacje translacji danych z postaci roboczej na 
odpowiednia, postac dl(anumcryr/na, wyswietlana na ekranie analiza- 
tora 

III KRATURA 

Smith J.H A logic-state analyzers for microprocessor systems. 
Hewlett-Packard .lourndl. January 1977. 



CYFROWY MONITOR EKRANOWY 
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Podstawowym elementem skladowym kazdego cyfrowego 
przyrzadu pomiarowego jest pole odczytowe (monitor okra- 
nowy). 

W zaleznosci od doktadnosci oraz zakresu, pole odc/ytowe 
cyfrowego przyrzadu pomiarowego zawiera od dwoch do dzie- 
sie,ciu i wu^cej wskaznikow. 

W przypadku posiadania kilku cyf rowych przyrzadow elektro- 
nicznyrh, mozna zastosowac centralny monitor ekranowy 
umozliwia ja,cy wyswietlenie informacji doprowadzonych 
z kilkn przyrzqd6w na ekranie lampy oscyloskopowej. 
Monitor ekranowy wyposazony w lampe, kineskopowa jest 
powszechnie stosowany jako urca^dzenie p<»ryferyjne maszyn 
cyfrowych. Jest on jednak opiacalny przy wyswietlaniu duzej 
ilosci informacji w postaci tekstu, wykresow lub tabel. W swej 
czesci cyfrowej monitor laki zawiera generator znakow alfanu- 
merycznych w postaci szybkiej pamie^ i ROM, rejestry o bar- 
dzo duzej pojemnosci przechowuj^ce informacji oraz uklady 
do wspoipracy z maszyna, cyfrowq i klawiatur^ operacyjn«|. 
Caloscia. urzadzemu steruje przewaznie mikroprocesor, ktory 
tak, jak pamie^ci i rejestry, jest wykonany technika, MOS. 
Przy wykorzystaniu jako monitora lampy oscyloskopowej 
koszt ukladu i stopieh trudnosci wykonania jest maty. 
Koncentracja wskazari przyrzqd6w pomiarowych umozliwia 
szybki odczyt i jedrnwyesn^ obserwacji kilkunastu pol odczy- 
towych. k 

Opisane urzqdzenie jest przeznaczone do wyswietlania na 
ekranie standardowego oscyloskopvi szesnastu cyfr z mozli- 
wosciq ich grupowania po 2, 4 lub 8 (w grupie). 



7.ASAIM DZIA1 ANIA 

W celu wyswietlenia na ekranie oscyloskopu dztesie^ciu cytr 
konieczne jest takie sterowanie strumieniem elektronow lam- 
py oscyloskopowej, aby na jej ekranie otrzymac siatke, przed- 
stawiono na rys. 1. Jest to najprostsza siatka siedmioodcinkn- 
wa, za pomoc4 ktorej mozliwe jest przedstawienie wszystkich 
cyfr arabskich oraz kilku liter alfabetu. Strzalki na rys. 4. 
oznaczaj<| kierunek przesuwu strimiieitia oscyloskopu, nato- 
miast cyfry kolejne takty impuisow zegarowych. 




Aby na ekranie uzyskac obraz siatki z rys. 1, nalezy do wej«' 
X i Y oscyloskopu doprowadzic napie,cia odchylaja,ce. ktorych 
ksztatt przedstawiono na rys. 2. W pierws/.ym lakcie napi^cie 
w osi X narasta liniowo, a w drugim - maleje, W6wczas 
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strumieri rysuje podwojnie segment g. Napi^cie w osi Y przez 
pierwsze dwa takty pozostaje bez zmian. W takrie trzecim, 
przy braku odchylenia w osi X, strumieri jest przesuwany ku 
gorze, dzitjki narastajacemu napiecin toru Y. Rysowany jest 
segment f, po czym koiejno a, b, c, d oraz e. Po nary so wan in 
calej siatki strumieri znajduje sie. w pozycji wyjsciowej, czyli 
w punkcie A. 

Aby uzyskac na ekranie obraz cyfry, nalezy synchronicznie 
z rysowaniem siatki literowej wygaszac odpowiednie segmen- 
ty (odc inki) siatki torem Z oscyloskopu (modulacja jasnosci). 
Dla uzyskania cyfry 2 nalezy wygasic segment f oraz cw takcie 
trzecim i szostym. 

Generowanie przebiegow odchylajcjcych (rys. 2) odbywa sie, 
przez calkowanie przebiegow prostokqtnych, uzyskiwanych 
z generatorbw funkcji. Niezbe/ine sa, przy tym dwa przebiegi 
prostokqtne, bowiem wowczas ich rbznica moze bye dodatnia, 
ujemna lub rdwna zeru. Odpowiada to narastaniu, opadaniu 
lub utrzymywaniu sie. na niezmienionym poziomie napiecia na 
wyjsciu integratora. 

Schema! blokowy monitora przedstawiono na rysunku 3. 
Praca, ralego urz^dzenia steruje generator impulsow zegaro- 
wych. Ciqg impulsow z generatora jest doprowadzony do 
wejscia licznika segmentow, ktory steruje generatorem funk- 
cji oraz multipleksem segmentow. Generator ten generuje 
napi^cie oddzielnie dla toru X oraz Y oscyloskopu. Napi^cia te 
doprowadzane sa. do integratorow, More wytwarzajq napierid 
odchylajace strumieri zgodnie z przyj^ta, siatka. literowa,. 
Do wejscia urzqdzenia (multipleksery wejsciowe) jest dopro- 
w ad zona informacja w kodzic BCD, ktora. chcemy wyswietlic 
na ekranie oscyloskopu. Wybieranie danych wejsciowych od- 
bywa sie, multipleksowo, czyli koiejno cyfra po cyfrze. Po 
wybraniu pierwszej cyfry, kod jej wprowadzony jest do wej- 
scia translator kodu BCD na kod 7-segmentowy. Na jego 
wyjsciach pojawia. sit} stanx logiczne, odpowiadaj^ce wy- 
swietlanemu obrazowi. 

Synchronicznie z kresleniem siatki literowej na ekranie (pra- 
cujq generatory funkcji i integratory)multiplekser segmentow 
powoduje wygaszenie zbqdnych odcink6w siatki modulujqc 
^iiumieri efektronow w lampie. 

P<> nakresleniu jednej siatki literowej, zwiejesza sie, o 1 zawar- 
loiic licznika znakow. Powoduje to wybranie przez multiple- 
ksery wejsciowe danych BCD nastejmej cyfry oraz zwie^ksze- 
nie napiecia wyjsciowego przetwornika cyfrowo-analogo- 
wego. 

Zmienione napiqcie wyjsriowe przetwornika C/A tnru X po- 
woduje przesuniecic strumienia, a tym samym rysowanie 
naste^pnej siatki literowej w nowym miejscu. 
Przy szesnastu impulsach na wejsciu czterobitowego licznika 
znakow, na wyjsciu przetwornika C/A otrzymampy napiecie 
schodkowe o szesnastu poziomach napie/. Napiqc to jest 



sumowane z napiQciem generatora funkcji toru X, powodujejc 
wykreslenie na ekranie oscyloskopu szesnastu siatek lilero- 
wych, ktdrych wzajemne odleglosci sa. wyznaczane wartoscia, 
napiecia z wyjscia przetwornika C/A, 

Opisane urzadzenie ze wzglqdu na zastosowanie 16-bitowych 
multiplekserow wejsciowych shizy do wyswietlenia szesnastu 
cyfr w jednym wierszu. Po pewnych zmianach uktadowych 
podanych nizej, mozliwe jest rowniez wyswietlenie osmiu lub 
fzterech cyfr. 

OPIS KONSTRDKCJI 

Schemat monitora w wersji podstawowej (16-cyfrowej) przed- 
stawiono na rys. 4. 

Praca, catego urzadzenia steruje generator impulsow wykona- 
ny z elementow NAND US8, a, b, c (UCY7400N). 
Ciqg impulsow z generatora jest wprowadzony do wejscia 
trzybitowego licznika segmentdw ukladu scalonego US9 
(UCY7493N). Wyjscia licznika sterujq wejsciami adresowymi 
multipleksera segmentow ukladu US7 (UCY74151N) oraz ge- 
neratorem funkcji. 

Generator funkcji jest wykonany z elementow NOR ukladu 
scalonego US12 (UCY7402N) oraz elementu US11 
(UCY7486N) (ang. Exclusiv OR). 

Po wprowadzeniu do wejscia generatora tunkeji petnego 3-bi- 
towego kodu binarnego, na jego wyjsciach (punkty 12, 13, 14, 
15) otrzymamy przebiegi przedstawione na rys. 5a. Przebiegi 
wyjsciowe z generatora funkcji, zsumowane odpowiednio 
parami w rezystorach R30...R33, sa, podawane do wejscia 
integratorow torn X i Y. 

Integratory zbudowane sd z tranzystorami T2 (lor Y) oraz T3 
(tor X). Parametry calkowania ustalajq kondensatory C2 i C4. 
Na wyjsciach integratorow otrzymujemy napiecia odchylajace 
dla osi X i Y (rys. 5b) oscyloskopu. Powoduje one wykreslenie 
pojedynczej siatki literowej (rys. 1). 

Po wykresleniu calej siatki literowej, czyli po osmiu impulsach 
na wejsciu licznika segmentbw, generowany jest impuls do 
czterobitowego licznika znak6w US10 (UCY7493N). Licznik 
ten zwie,kszajac swoja, zawartosc powoduje zwi^kszenie na- 
piqeia wyjsciowego przetwornika cyfrowo-analogowegozrea- 
lizowanego z rezystorami R12...R15. Napiecie to zostaje zsu- 
mowane w tranzystorze T4 (BF519) z przebiegiem odchylajq- 
cym toru X. Powoduje to rysowanie nowej siatki literowej 
przesuniejej w lewo w stosunku do siatki poprzedniej. 
Po szesnastu impulsach podanych do wejsc licznika znkow 
(koricbwka 14 ukladu scalonego US10) uzyskamy 16 siatek 
literowych (rys. 6). 

Licznik znakow oprocz sterowania przetwornika C/A, steruje 
rowniez wejsciami adresowymi Xo, X|, X-^, X3 16-bitowych 
multiplekserow wejsciowych US1...US4 (UCY74150N). Dane 
BCD dowolnej cyfry wybranej przez te multipleksery sq zde- 
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kowane w translatorze kodu BCD na kod 7-segmentowy US6 
(SN7447N). Stany wyjsc translalora decydujq o tym, ktore 
segmenty siatki literowej nalezy wygasic. Stan na wyjsciu 
oznacza brak wygaszania, stan 1 oznarza wygaszanie. 
Wygaszaniem zb^dnych segment6w siatki steruje przpz 
wzmacniacz toru Z (T1-BF519) multiplekser segmentdw US7 
(UCY74151N). Multiplekser jest adresowany z licznika seg- 
mentow, a wiec sterowanie wygaszaniem odbywa sit; synchro- 
nicznie z rysowaniem kolejnych odcinkow siatki literowej. 
Poniewaz przyjqta siatka literowa (rys. 1) ma podwdjnie ryso- 
wany segment g, pierwsze rysowanie tego segmentu jest 
zawsze wygaszane, natomiast wygaszaniem drugiego rysowa- 
nia steruje translator SN7447N . Wy jscia ukladu scalonego US6 
sc| przylaczone do multipleksera w kolejnosci rysowania seg- 
mentow siatki. 

Po pota.czeniu monitora z ryfrowymi wyjsciami przyrzadbw 

pomiarowych i wlaczeniu modulacji jasnosci Z, na ekranie 

oscyloskopu zostanq wyswietlone zadane znaki. 

Jezeli nie chcemy wyswietlac 16-pozycyjnych liczb, to moze- 

my znacznie zmniejszyc liczbe, elementow ukladu. 

Dla ukladu umozliwiajacego wyswietlanie liczb 8-pozycyj- 

nych nalezy zmienic uklad multiplekserow wejsciowych (rys, 

7) oraz usunal z przetwornika C/A rezystor R12. 



Ryi. 6. (Hcylogrwn fXMOMhl ilalek Hterowych 
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Dla ukladu umozliwiaj4cego wyswietlenie liczb 4-pozycyj- 
nych nalezy zbudowac uklad multiplekserow 8-wejsciowych 
zgodnie z rys. 8, oraz usunac rezystory R 1 2 i R 1 3 z przetwornika 
C/A. W ukladzie zastosowano rezystory typu MLT0.25 W, 5% . 

HitUCIIOMIENIE 

Uruchomieme monitora nalezy przeprowadzic przy odla,czo- 
nych rezystorach R12...R15 i rozpoczacod ustawienia cze^stotli- 
wosci impulsow z generatora. Czestotliwosc mierzona na kori- 
cowce 8 ukladu scalonego US8 powinna wynosic 10... 12 kHz 
Jezeli tak nie jest, nalezy dobrac wartosc kondensatora CI 
pami^tajac, ze zwiejcszenie pojemnosci powoduje zmniejsze- 
nie czestotliwosci generacji. Nast^pnie nalezy sprawdzic, czy 
na wyjsciach generatora funkcji (punkty 12, 13, 14, 15) istnieja, 
przebiegi pokazane na rysunku 5a. Jesli nie s<( one zgodne 
z rysunkiem, nalezy sprawdzic poprawnosc potqczeri genera- 
tora funkcji. Jezeli przebiegi sa, prawidlowe, na wyjsciu inte- 
grator a toru X (kolektor tranzystora T4) oraz toru Y (kolektor 
tranzystora T2) powinny bye przebiegi odchylajace przedsta- 
wione na rys. 5. 

Lacza/ monitor z oscyloskopem powinno sie. uzyskac na jego 
ekranie jedna, siatke, literowa, w ksztalcie ryf ry 8. Odpowiedni- 
mi regulatorami wzmocnienia w osi X i Y oscyloskopu nalezy 
dobrac jej proporcjonalnq wysokosc oraz szerokosc. 

W razie znieksztatcenia siatki nalezy ja uformowac potencjo- 
metrami montazowymi PR1 i PI<2. Potencjometr PR1 stuzy do 
korekeji znieksztalcen w osi Y (np. brak rownoleglosci seg- 
mented f, g i c), natomiast PR2do korekeji znieksztalcen siatki 
w osi X. 

Jezeli mimo maksymalnego wzmocnienia w torze X oscylo- 
skopu szerokosc cyfry jest niewystarczajaca, nalezy zwiqkszyc 
wartosc kondensatora C4 w integratorze toru X (lub zmniej- 
szyc czestotliwosc impulsow generatora do 8. . 9 kHz). 
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Po uzyskaniu odpowiedniego ksztaltu i wielkosci siatki litero- 
wej, nalezy wl^czyc rezystor R15 w przetworniku C/A. Na 
ekranie pojawia^ sie. 2 siatki literowe. Dobierajac wartosc 
rezystora R15 nalezy ustalic odst^p mie/lzy siatkami, rowny 
np. 1/4 szerokosci siatki. Po wlaczeniu rezystora R14 na ekra- 
nie uzyska sie. 4 siatki literowe w dwoch grupach po 2. Odst^p 
mi^dzy grupami reguluje sie. wartoscia, rezystora R14. Wlacza- 
j^c rezystor R13 otrzymamy 8 siatek w dwoch grupach po 
cztery. Wl^czenie rezystora R12 spowoduje pojawienie sie, 16 
siatek (dla wersji podstawowej monitora) w dwdch grupach po 
8. Dobierajac wartosc rezystora R12 nalezy ustalic odleglosc 
mi^dzy grupami. 

Zmieniajac wartosc rezystorbw R12...R15 mozna ustawic 16 
siatek w dwie grupy po 8, cztery grupy po 4 tub osiem grup po 2 
siatki. Mozna w ten sposob rozdzielic pola odczytowe dwoch 
lub czterech cyfrowych przyrzadow pomiarowych, ktdrych 
wskazania chcemy wyswietlic. 

Jezeli po uzyskaniu 16 siatek pierwsza lub ostatnia siatka jest 
bardzo znieksztalcona, nalezy dobrac wartosc rezystora R29 
w ukladzie sumatora toru X tak, aby ksztalt wszystkich siatek 
byl mozliwie jednakowy. 

Zmieniajac wartosc rezystora R34 powoduje sie. pochylanie 
siatek literowych. Dla wartosci podanej na schemacie uzyska- 
no pochylenie siatek okoto 75°. 

Po wykonaniu powyzszych czynnosci regulacyjnych nalezy 
dolaczyc do wejsc urz^dzenia dowolne wyjscia BCD (np. 
liczniki, ktorych wskazania chcemy wyswietlic). 
Po polaczeniu wyjscia wzmacniacza modulacji Z (kolektor 
tranzystora Tl) z wejsciem modulacji Z oscyloskopu, na ekra- 
nie uzyskamy obraz cyfr, ktdrych kod zostal podany na wejscie 
urzadzenia. 

Jezeli obraz cyfr bedzie zanegowany, tzn. gdy wygaszone 
be^da, segmenty, ktore powinny swiecic, nalezy wejscie 
wzmacniacza toru Z (rezystor RIO) polaczyc z wyjsciem zane- 
gowanym multipleksera segmentbw V (koncbwka 6 ukladu 
scalonego US7). Przypadek ten moze wystqpic, bowiem cze.sc 
oscyloskopdw ma wygaszanie strumienia wysokim poziojem 
napiecia. 



Proby urzadzenia przeprowadzono na oscyloskopach typu 
OS102, DT525, ST315 produkcji krajowej. Najlepsze wyniki 
uzyskano na oscyloskopach DT525 oraz ST315. Sa to oscylo- 
skopy tranzystorowe, o malych srednicach lamp obrazowych. 
W innych typach ze wzgl^du na duze pojemnosci wejSciowe 
toru modulacji (Z) wygaszanie zbe.dnych segment6w bylo 
mniej skuteczne. 




Bys. 9. Schema! zasllacza stabUlzowanego 



Cary uklad monitora jest zasilany napi^ciem +5 V, jedynie 
wzmacniacz toru Z napie.ciem +30 V. Prad pobierany nie 
przekracza 0,5 A. 

Schemat zasilacza stabilizowanego monitora przedstawiono 
na rysunku 9. 

Przy montazu monitora nalezy pamie.tac o blokowaniu wypro- 
wadzeri zasilania ukladdw scalonych kondensatorami o po- 
jemnosci 10... 100 nF. 
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Z ELEKTROAKUSTYKA ZA PAN BRAT - To- 
masz Zebalskl. ISKRY. Warszawa 1979 r. Wyd. 
1. Naktdd 20 300 egz., str. 376. cena 1 10 zl. 

Radioamatorzy i milosnicy muzyki zaintereso- 
wani konstruowaniem domowych urzadzeri 
elektroakustycznych, a szczegolnie zestawow 
Hi-Fi, otrzymali od autora i wydawcy pie,kny 
upominek - ksiazk^, ktora jest w naszej prakty- 
ce wydawniczej, literatury popularno-technicz- 
nej - zjawiskiem wyjajkowym. Kwalifikacje 
autora. ogrom wtozonej pracy i staranne wyda- 
nie czynia. z tej ksiazki bestseller. Powinna ona 
trafic do rak wszystkich interesujacych sie. kon- 
struowaniem ukladow elektroakustycznych. 
Tytul ksiazki zostal dostosowany do pewnej 
serii ksiazek Wydawnictw ISKRY i nie jest 
w pelni adekwatny do jej tresci. W rzeczywis- 
tosci zawiera ona szczegolowe dane umozli- 
wiajace skonstniowanie kilkunastu ukladow 
urzadzeri elektroakustycznych, ..oprawione" 
w niezbedna, otoczke, wiedzy teoretycznej. 
A oto w krocie jej tresc. 



W rozdziale 1 podane \<\ podstawowe wiado- 
mosci dotyczace toru elektroakustycznego. 
Cenne sa. informacje o samym sygnale elektry- 
cznym odwzorowujacym rzeczywiste przebiegi 
akustyczne. W nastejmych rozdziatach, w spo- 
sob bardzo jasny ale technicznie poprawny, 
opisane sa,: przedwzmacniacze, regulatory sily 
dzwie.ku, regulatory barwy dzwiejcu, uklady 
przeciwszumowe, wzmacniacze mocy (15 do 40 
W), zasilacze oraz uklady kompletne, a wsrod 
nich tak atrakcyjne, jak: mieszacz, wzmacniacz 
sluchawkowy, miernik poziomu wysterowania 
i inne. 

Osobne rozdziary poswiexono gtosnikom i ze- 
spolom glosnikowym o mocy do 40 W, jak 
rowniez problemom odbioru audycji stereofo- 
nicznych emitowanych przez radiostacje. Poda- 
no opisy dobrych anten. 
W jednym z rozdzialow opisano zaklocenia 
w odbiorze programbw. 

Dla poczateuja/rych sa, przeznaczone trzy roz- 



dzialy dodatkowe zawierajace informacje na 

temat podstawowych podzespolow, niektorych 

ukladow specjalnych oraz wyjasnienia waz- 

niejszych ok resign technicznych. 

Ksia^zke. koriczy wykaz poj^c (indeks) oraz spis 

literatury. 

Strona edytorska ksiazki jest godna wysokiej 
pochwaly: doskonaly papier, dobrze wykonane 
rysunki, staranna korekta oraz 16 stron barw- 
nych rysunkow 4 na koricu ksiazki. Sztywna 
okladka w kilku kolorach, powleczona lakie- 
rem, uzupelnia catosc. 

Nalezy postulowac szybkieVznowienie ksiaz- 
ki, zanim ma ona pema. zalozona, przez Autora 
i Wydawce, wartosc, bowiem pierwszy naklad 
zniknat juz z polek ksie.garsktch, a jak wiadomo 
ksiazki z dziedziny elektroniki ulegaja. dose 
szybkiemu starzeniu si§. 
Ksiazke, nalezy ocenic jako znakomitc}, a rirob- 
ne uwagi krytyczne staja^ si^ malo istntne w po- 
rownaniu do jej zalet. AW 



NASI CZYTELNICY PISZA -- 

Interesuje. sie. technika, Hi-Fi i pragnc; nawiazac kontakt z polskimi amatorami tej 
techniki i mitosnikami dobrej muzyki z pryt. Inz. Tichonov Oleg Vladymirowit, 
zamieszkary w ZSRR, 248-600 Kaluga, 2-Kxasnoarmiejskij per. 3 kv. 19. 



„RADIOAMATOR" 
SPRZED 30 LAT 



W styczniowym numerze 1 1950 roku znajduje- 
my mie.dzy innymi artykuty: 

DCTEKCJA fmOWA 

Wyjasniajqc pojqcie detekcji i omawiajqc bu- 
dowe populamych niegdys detektordw styko- 
wych - krystalicznych, autor podaje kilka prze- 
pisdw samodzielnego wykonania krysztahi de- 
tekcyjnego. Oto dwa z nich. 
Zaopatrujemy si^ w kawatek otowiu mozliwie 
czystego. Z braku czystego otowiu bierzemy 
kawatek kabelka telefonicznego lubolowianej 
rury. Nalezy tu pami^tac, ze ot6w z arkuszy nie 
daje dobrych rezuttatow... Do 20gram6w drob- 
no napitowanego olowiu dodajemy 5 gramow 
zottej siarki i starannie mieszamy szklana lase- 
ivk.i Nastej>nie przystejmjemy do nagrzewa- 
nia mieszaniny. Uzywamy do tego palnika bun- 
zenowskiego, prymusa lub lampki spirytuso- 
wej... Po cz^sciowym ostudzeniu zlewamy po- 
zostalq siark^, aby nie zatopila otrzymanego 
krysztahi. Kiedy siarka scieknie a krysztal osty- 
gnie, rozbijamy ostroznie szklo i wyjmujemy 
gotowy krysztal. W powyzszy sposob otrzyma- 
lismy surowiec, ktory dopiero nalezy „uformo- 
wac" czyli zregenerowac. W tym celu tupiemy 
go na potowq, wkladamy do oprawki detektora 
i wlqczamy na pewien czas w obwod baterii 
Krysztal winien pozostac pod napieciem baterii 
do chwili, az zacznie poprawnie pracowac. 
lljemny biegun baterii przyktadamy do krysz 
tahi - dodatni do ostrza. Po ,,uformowaniu' 
nasz krysztal zacznie pracowac niegorzej niz 
np. cynkit. 

Bardzo ciekawym uzupetnieniem wyzej poda- 
nych opisow jest detektor koksowo-rt^ciowy. 
Rt$c w swym zwyktym stanie nie posiada wlas- 
nosci detekcyjnych. Stwierdzono natomiast, ze 
staje sie, ..detekcyjna/', po podzieleniu jej na 
najdrobniejsze kuleczki - a wie^c w stanie emul- 
sji. Osi^gamy to w bardzo oryginalny sposob. 
(Nalezy jednak uwazac, gdyz opary rte^i sq 
bardzo szkodliwe dla zdrowia. Reakcje, prze- 
p row ad 2a my wie^c pod wycia,giem lub na wol- 
nym powietrzu - nie oddychajac nad naczy- 
niem. Nalezy r6wniez zaopatrzyc sie, w rejcawi- 
czki| 

Bierzemy wiec maty kawaleczek dobrego 
i mozliwie czystego koksu i troche, rteci. Koks 
jak wiadomo zawiera w sobie duzo powietrza 
i pewna. ilosc substancji smolowcowych. Musi- 
my usunac te substancje i powietrze, zastejmj^c 
je rtecia,- W tym celu kawalek koksu nagrzewa- 
my nad silnym ptomieniem do czerwonosci, 
uwazaja^c tylko, aby koks sie. nie spalil. Naste^ 
pnie nie daj^c mu ostygnac zatapiamy go w rte.- 
ci. Powietrze wypedzone z naczyii wloskowa- 
tych koksu, przez nagrzewanie nad ptomie- 
niem i spalone w ogniu substancje smolowco- 
we, zastaj>i pod czas gwattownego ostygania 
koksu - rtec, i zostanie tarn w postaci bardzo 
drobnych kuleczek... 

Para, do tego ..ptynu krysztahi jest cienki dru- 
cik stalowy oraz inne krysztaty, a miedzy inny- 
mi r6wniez galena. 



APAEATI 
WYNOKIEJ JAJKOSCI 

Opisano dwuzakresowy odbiomik krysztatko- 
wy, ktbrego schemat ideowy przedstawiono na 
rys. 1 . a montazowy na rys. 2. Ponizej fragmenty 
tekstu z opisem dzialania i omowieniem uzy- 
skanych wynik6w. 

Rysunek 1 przedstawia zasadniczy schemat 
ideowy detektora z przela^cznikiem zakresdw 
,,P" na fale srednie i dtugie. Jak zauwazy Czy- 
telnik, schemat detektora po przelqczeniu na 
fale srednie jest inny niz na fale dlugie. 




W pierwszym przypadku kondensator obroto- 
wy ,,Co" jest potaczony w szereg z cewka, obwo- 
du „L", za£ w wypadku drugim kondensator ten 
pracuje rdwnolegle cewka, .,L". Taki uklad ma 
na celu osiqgni^cte lepszych warunkbw dopa- 
sowania... Rdwniez dla polepszenia warunkow 
odbioru przewidziano specjalne suwaczki 
oznaczone na rys. 1 - ,,Si" i „S2". 




Suwaczek S\ stuiy do dopasowania anteny do 
detektora, gdyz w praktyce dlugosc jej moze 
bye rozna; 20 m, 50 m, lub nawet 100 m. 
Przy pomocy suwaczka „S2" dobiera sie, odpo- 
wiednie polozenie na cewce „L" - technicznie 
mowi sie,, ze dopasowuje sie, obwod stuchawek 
i krysztatka do obwodu strojonego (kondensa- 
tor „Co" i cewka „L") - celem osia.gnie.cia jak 
najwie.kszej mocy i selektywnosci czyli mozli- 
wosci odbiom jak najwi^kszej ilosci stacji na 
mah/m odcinku skali, tak aby nie przeszkadza- 
ty sobie wzajemnie. 

Opisany detektor, sprawdzony w terenie dawal 
bardzo dobre wyniki. Mozna byto z wystarcza- 
ja^ca, sila) odebrac na shichawki kilka stacji za- 



granicznych - szczegolnie wieczorem i to za- 
rowno na falach srednich jak i dhigich. Opisany 
aparat daje bardzo dobry odbior na czuty 6-wa- 
towy gtosnik dynamiczny umocowany na ekra- 
nie z drzewa sosnowego o wymiarach 1 x 1 m. 
Gtosnik pracuje tak gtosno, ze aparat nie wylq- 
czony na noc moze sluzyc jako budzik - gdyz 
stacja warszawska jest czynna juz od godz. 5-tej 



WZMACNUCZ BATEXYJNY 

DO ODBIORNtKA DTSZTALKOWEGO 

Autor proponuje wykonanie lampowego 
wzmacniacza do odbiomika krysztalkowego 




n 



wedtug schematu - rys. 1. Dane katalogowe 
lampy: V z = 2 V. I z = 0,065 A. U A = 135 V, 
U s i = 1.5 V, I A = 1,2 mA, S = 0,6 mA/V. 



Wydawnictwa Komunikacji 
i L^cznosci polecaj^: 

SCHEMATY URZADZEN 
RADIOELEKTRONICZNYCH 

Cena zl 

Odbiomik telewizyjny ..Ametyst 102" 15.- 
Odbiomik telewizyjny ..Ametyst 104" 15.- 
Odbiomik telewizyjny ,, Ametyst 105, 106" 15.- 
Odbiomik telewizyjny , .Ametyst 1011, 
,, Ametyst 1012". 15.- 
Odbiornik telewizyjny ..Beryl 102" 15.- 
Odbiomik telewizyjny ..Lazuryt 102" 15.- 
Odbiomik telewizyjny ,, Lazuryt 103, 104" 15.- 
Odbiomik telewizyjny ,, Lazuryt 105, 106" 15.- 
Odbiomik telewizyjny ,, Lazuryt 208" 15.- 
Odbiomik telewizyjny ..Libra 201" 
i ..Saturn 201" 15- 
Tranzystorowy odbiomik radiowy 
..Jowita" typ MOT-701 15.- 
Tranzystorowy odbiomik radiowy 
..Jubilat" 15- 
Tranzystorowy odbiomik radiowy 
..Sobotka" 15.- 
Tranzystorowy odbiomik radiowy 
..Slazak" typ DMT-401 15.- 
Tranzystorowy odbiomik samochodowy 
..Tramp" typ SMP-301 15.- 
Gramofon G-250 i typy pochodne G-252. 
G-253 5.- 
Gramofon G-260 5 - 

Gramofon GE-56 i typy pochodne G-211, 
G-221 5- 
Gramofon ..Maestro" G-410 5 - 

Gramofon ze wzmacniaczem ..Bratek" 
WGb-130 5.- 
Zam6wienia na w/w schematy nalezy przesylad 
na kartkach pocztowych pod adresem: PP 
..DOM KSIAZKI" ul. Wolnosc 22. 41-500 
Chorzow 



Cena zt 8 - 



Indoks 37404 



